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MODERNA E PREPARADA MADE IN BRAZIL
A MP é uma empresa moderna, totalmente Vélvulas 100% nacionais, fabricadas com
informatizada com equipamentos de dltima tecnologia e padroes de classe mundial.

geragdo como nosso Centrode Usinagem.

INOVADORA

A MP esta desenvolvendo novos produtos e
sistemas inovadores, fornecendo um valor
significativo para os nossos clientes.

METALURGICA PIRACICABA M

A MP Metallrgica Piracicaba LTDA, localizada no bairro do Campestre em Piracicaba/SP, é uma
empresa brasileira, moderna, totalmente informatizada com equipamentos de ultima geracado
como centrode usinagem, tornos de cnc, fornos de inducdo, fresadoras, mandrilhadoras e outros.

Tem como principal atividade a fabricagdo de valvulas direcionadas as areas industriais,
saneamento basico, papel e celulose, petrdleo, petroquimica, usinas/destilarias, irrigagdo, naval e
outros.

A MP retine uma equipe altamente qualificada, com profissionais competentes e experientes ha

mais de 35 anos no segmento.

Buscando cada vez mais inovagoes e tecnologia para garantir e assegurar a politica de qualidade dos
produtos fabricados de acordo com as novas técnicas e necessidades do mercado.
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1 INDUSTRIAL | USINA | DESTILARIA

SEGMENTOS DE

ATUACAO :

2 SANEAMENTO BASICO

3 |PAPEL E CELULOSE

4 | NAVAL

5 IRRIGACAO

6 PETROLEO | PETROQUIMICA

VALVULA

GAVETA

A Vélvula Gaveta tem como
funed@o especificc
liberar oL

A principal caracteristica deuma
valvula ga > fato de

Dessa forma as Valvule
sao indicadas e proje

instalagdes, as vélvulas
operam totalmente abertas c
totalmente fechadas de acordo
coma precisao de uso.




VAlvula Gaveta Fig. 050 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M
Fig. 050 | HASTE FIXA

Flangeada - Haste Fixa A HEWM MATER AL
= CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04
PadrGo ANSI - Classe 125 LBS 2 CASTELO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04
. CAIXA DA GAXETA DN. 1.4 4 6" AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
Valvula gaveta em F° F° ASTM A-126 CAIXA DA GAXETA GAXETA DN. 8" 4 24" FoF® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
G‘R k) 1‘2 5 "qu ” PREME GAXETA DN, 1.%" 4 6" ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCE REV.07
Frivga Wi PREME GAXETA DN, 8" & 24" F°F? NOD. ASTM A536 GR. 85-45-12/04
L T 5 HASTE ACO INOX AIS| 410 - ASTM AZT6/06
Haste ndo ascendente (fixa) com rosca CUNHA DN, 1.%5" 4 3" BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
trapezoidal interna em aco inox AlSI 410. 3 =
— FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04 COM ANEL
CUNHADN. 4" 4 24 EM BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-52-09
Castelo aparafusado - volante fixo. 7 | ANEIS DE VEDAGAQ DO CORPO ' BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
I Ll 8 JUNTA DE VEDAGAO PAPELAO HIDRAULICO NAT040
Vedacao em bronze ASTM B-62 ou inox 9 ANEL TRAVA DA HASTE LATAQ LAMINADO ASTM B-16/10 CLA360
= .
(304 | 316 | 410). 10 PARAFUSO E PORCA A307-GRAIAG63-GRA
I 1 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
Extremidades flangeadas padrao ANSI B 12 PRISIONEIRO DE REGULAGEM A307-GR.A/A563-GRA
16.1 (face plana). 1 VOLANTE DE ACIONAMENTO FYF? NOD. ASTM A536 GR, 56-45-12104

Dimensoes de face a face conforme o
padrao ANSIB 16.10.

Construcdo conforme a norma ANSI
ABNT | MSS.

Fig. 050 | DIMENSIONAL &

Fabricagdo DN 1.%%" aDN 24",

=
=

Pressdode Trabalho (sem golpes)

Vapor saturado: 125 |bs/pol?
Agua,6leoegds(ab0°C) 180 Ibs/pol?

[on 1w | 2 Jaw ] 3 4" 5 &" 8" 10" | 12" | 14" | 18" | 18" | 20" | 24
165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 509
142 [ 158 | 17,5 | 191 | 23.9 | 239 | 254 [ 284 | 302 | 31,8 | 349 | 365 | 39.7 | 429 | 476
127 | 1524 (1778 |190.56 | 2286 | 254 |279.4 3429 4064 | 4826 | 533 | 5977 | &35 | 498 | B13
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | S00
98,6 | 1207 | 1397 | 1524 | 1905|2157 | 241,3 | 2985 | 362 |4318| 476 | 540 | 578 | 635 | 749

4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20
5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" I 1" LW LW LW LW | 1

I=Zn|[<|m|w|—
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Vdlvula Gaveta

Flangeada - Haste Ascendente
Padrdo ANSI - Classe 125 LBS

Valvula gaveta em F° FPASTM A-126 GR.
B classe 125 Lbs.

Haste ascendente com rosca trapezoidal
externaem latdao ASTM B-16 ou inox.

Castelo aparafusado(OS & Y) - volante
fixo.

Vedacdo em bronze ASTM B-62 ou inox
(304 | 316 | 410).

Reengaxetaveis sob pressdo, quando
totalmente abertas.

Extremidades flangeadas padrao ANSI
B16.1(face plana).

Dimensdes de face a face padrdao ANSI
B16.10.

Construcdo de acordo com a norma
MSS-SP70.

Fabricacdo DN 1.%4"aDN 2

Pressdode Trabalho (sem golpes)

125 Ibs/pol?
180 Ibs/pol?

Vapor saturado:
Agua, dleo e gas (a60°C)

m.br

Fig. 051

Fig. 051

| HASTE ASCENDENTE

—
A =

| COMPONENTES

Fig. 051 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M

Ne ITEM MATERIAL

1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04

2 CASTELQ FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04

CUNHA DN. 1.%4" a 4" BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

3 cinmon 26 e TR S

4 ANEIS DE VEDAGAO DO CORPO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-08

. PREME GAXETA DN. 1.%:"a 6" AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
PREME GAXETA DN. 8" a 24" FoF2 NOD. ASTM AS536 GR, 65-45-12/04

6 HASTE ACO INOX AIS] 410 - ASTM AZ76/06

7 CAIXA FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04

8 JUNTA DE VEDAGAO PAPELAO HIDRAULICO NA1040

9 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO

10 TAMBOR DE ACIONAMENTO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

1 PARAFUSO E PORCA DE FIXAGAQ A 307-GRA/AS563 - GRA

12 PRISIONEIRO DE REGULAGEM A 307 - GRAIASE3 - GRA

13 PARAFUSQO E PORCA DA CAIXA A J7-GRAIASEI-GRA

14 PING GRAXEIRO AGO GALVANIZADO

15 VOLANTE DE ACIONAMENTO F*F? NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

16 PORCA DO VOLANTE FeF2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

Fig. 051 | DIMENSIONAL ®

DN |[1.%"| 2" |2%W| 3 4" 5" 4" 8" 10" 12" 4" | 14" 18" | 20" | 24"
L 166 | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 257 | 292 | 330 | 356 | 38] | 406 | 432 | 457 | 509
B 142 | 158 | 175 | 191 | 239 | 239 | 254 | 284 [ 302 | 318 | 349 [ 36,5 | 39.7 | 429 | 47.6
F 127 (1524 (1778 190.5 | 2286 | 254 |279.4 | 3429|4064 |482,6 | 533 | 597 | 635 | 698 | 813
v 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | S00 | S0O | SO0 | 500 | 500
c 986 [ 1207 [ 1397|1524 | 1905|2159 |241,3 | 2985 | 362 |4318| 476 | 540 | 578 | 635 | 749
N 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20
K 58" | 3/4" | 34" | 4 | 34" | T8 | TR | T/ i i A" | 14" | 1) 1A | 136

Construgao conforme MSS-SPT70 Flanges conforme ANSI 16.1,
ce conforme ANSI B16.10 e teste conforme API 598

Facea

www.mpvalvulas.com.br | 09



VdAlvula Gaveta Fig. 053 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M
B Fig. 053 | HASTE FIXA

Padréo DIN PN 10/06 Haste Fixa N ITEM MATERIAL
e 1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04
—— 2 CASTELO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04
3 CAIXA DA GAXETA DN. 40 4 150 AGCD CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
Vélvula gaveta em F° F° ASTM A-126 CAIXA DA GAXETA GAXETA DN. 200 4 600 FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04
GR.B - classe PN 10/6. y PREME GAXETA DN. 40 & 150 AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
PREME GAXETA DN. 200 a 600 FeFe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
Haste ndo ascendente (fixa) com rosca 5 HASTE AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
trapezoidalinterna em ago inox AlSI 410. CUNHA DN. 40 & 75 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
6
Castelo aparafusado—volante fixo. CUNHADN. 1008 600 M BRONZE INDUSTRIAL ASTH 86200
7 ANEIS DE VEDAGAO DO CORPO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Vedag¢do em bronze ASTM B-62 ou inox 8 PORCA DE ACIONAMENTO DA CUNHA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
(304 | 316 | 410). 9 JUNTA DE VEDAGAQ PAPELAO HIDRAULICO NA1040
10 ANEL TRAVA DA HASTE LATAQ LAMINADO ASTM B-16/10 CLA3B0
Extremidades ﬂangeadas conf. ISO 2501 11 PARAFUSO E PORCA A307-GR.AASE3-GRA
DIN 2532 ,"f 2533 lEN 1092‘2} face com 12 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
ressalto. 13 PRISIONEIRO DE REGULAGEM A307-GR.AASE3-GRA
14 VOLANTE DE ACIONAMENTO Fere NOD. ASTM AS536 GR. 65-45-12/04

Dimensoes de face a face de acordo com
ISO 5752 séerie 14 ou DIN 3202 F4 (Série
ABNT). .
Fig. 053 | DIMENSIONAL ™
Classe de pressao DN 40 a 300mm =
PN10e DN 350a600mm=PN6.

Construcdo de acordo com a norma DIN
| 1ISO| ABNT.

Fabricacdo DN 40mm a DN 600mm.

Pressdode Trabalho (sem golpes)

PN10: até 60°C - 10Kgf/cm? | até 180°C
eKgf/cm?,

PNG6: até 60°C - 6Kgf/cm? | até 180°C
4Kgf/em?.

DN | 40 [ 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

140 | 150 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390
195 | 195, 21 2] 21 22 22 23 26 28 28 28 | 265 | 265 | 32
150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 5865 | 815 | 470 | 780
88 98 122 127 | 153 | 188 | 209 | 244 | 319 | 347 | 427 | 477 | 532 | 582 | 482
200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
10 | 125 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 5465 | 420 | 725
4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20
18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 2 26 26 26 31

xZ0|<|(m 7w —
g

Construgao conforme NBR 12430 e flanges conforme NBR 7675

am.br | 11
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leVU|O GCIVG‘"CI Fig. 054 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagao STD) M
M Fig. 054 | HASTE ASCENDENTE

Flangeada - Padr&o DIN PN 10/6 Ne ITEM MATERIAL
Haste Ascendente 1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04
2 CASTELO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04
CUNHA DN. 40 4 100 mm BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Valvula gaveta em F° F* ASTM A-126 GR. 3 NS e i FERROQ FUNDIDO ASTM A-126 GR.B-04 COM ANEL
B—classe PN10/6. EM BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
{ 4 ANEIS DE VEDAGAO DO CORPO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Haste ascendente com rosca trapezoidal g PREME GAXETA DN. 40 a 150 mm ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
externa em aco inox AlS|I 410 ou latao PREME GAXETA DN. 200 4 600 mm F9F® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
ASTM B-16. 6 HASTE AGO INOX AIS| 410 - ASTM A276/06
7 CAIXA FoF2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
Castelo aparafusado - volante fixo. 8 JUNTA DE VEDAGAO PAPELAO HIDRAULICO NA1040
9 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
Vedagao em bronze ASTM B-62 ou INOX 10 TAMEOR DE ACIONAMENTO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
(304 | 316 | 410). 11 PARAFUSO E PORCA DE FIXAGAO A 307 - GRA /A S563 - GRA
12 PRISIONEIRO DE REGULAGEM A 307 -GRA/A563-GRA
Extremidades flangeadas conf. ISO 2501 B Fig.054 | COMPONENTES 13 PARAFUSO E PORCA DA CAIXA A307-GRA/AS563-GRA
DIN 2531 | 2532 | 2533 (EN 1092-2) face ; 14 PINO GRAXEIRO AGO GALVANIZADO
comressalto. 15 VOLANTE DE ACIONAMENTO FOF® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
16 PORCA DD VOLANTE FF? NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

Dimensdes de face a face conf. ISO 5752
seérie 14 ouDIN 3202 F4 ( série ABNT). .
Fig. 054 | DIMENSIONAL 1
Classe de pressdao: DN 40 a 300mm =
PN10e DN 350 a 600mm =PN6.

Construgdo conf. a norma DIN | ISO |
ABNT.

Fabricagdo DN 40mma DN 600mm.

Pressdao de Trabalho (sem golpes)

PN10:até 60°C 10Kgf/cm? até 180°C
6Kgf/cm?.

PN6:até60°C  6Kgf/cm? ate 180°C
4Kgf/em?®.

40 | 50 65 | 75 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | &00
140 | 150 [ 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 0
125 128 3 21 2] 22 22 23 26 28 28 28 | 265 | 265 | 32
150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 545 | 615 | 670 | 780
88 | 98 122 | 127 | 153 | 188 | 209 | 264 | 319 | 367 | 427 | 477 | 532 | 582 | 682
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | S00 | 500
110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 480 | 515 | 565 | 620 | 725
4 | 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20
18 18 8 | 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26 26 |

| =}
|xzn¢xﬂnu|—2

Construgao conforme NBR 12430 e flanges conforme NBR 7675

www, mpvalvulas.com.br 13




leVUlO GOVG‘"G Fig. 150 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M
Fig. 150 | HASTE FIXA

Flangeada - Padrdo ANSI L L TR
- 1 CORPO FF2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
Classe 150 LBS - Haste Fixa 2 CASTELD F9FS NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04
E CAIXA DA GAXETA DN, 374 & AGO GARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
i Al 8 CAIXA DA GAXETA GAXETA DN 8" & 24° FSF® NOD. ASTM AS536 GR. 65-45-12/04
Valvula gaveta em F° F° nodular ASTM i PREME GAXETA DN, 3" 4 6" AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
A-536 GR. 65-45-12- classe 150 Lbs. PREME GAXETA DN, 8" 4 24° FF¥ NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
5 HASTE ACO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
Haste ndo ascendente (fixa) com rosca CUNHADN. 3" e 4" AGO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV.07
trapezoidal internaem aco inox AlS1410. 8 e F9FY NOD._ ASTM A536 GR. 65-45-12/04 COM ANEL
P ¢ CUNHA DN 504 EM AGO INOX ASTM AZ17 GR. CA15 REV.07
Castelo aparafusado - volante fixo 7 ANEIS DE VEDAGAO DO CORPO AGO INOX ASTM A217 GR, CA15 REV.07
EE 5 e ; a JUNTA DE VEDAGAD PAPELAQ HIDRAULICO NA1D4D
o ; 3 ANEL TRAVA DA HASTE LATAD LAMINADO ASTM B-16/10 CLAI60
V“dagaocm ag0Inox {304 I 316 I 410}' 10 PARAFUSO E PORCA A307-GRA/AS563-GRA
! i 11 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
Extremidades flangeadas padrdo ANSI 12 PRISIONEIRO DE REGULAGEM A307-GRAT A6 - GRA
B16.5-150 (face com ressalto). 13 VOLANTE DE ACIONAMENTO FIF® NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04

Dimensdes de face a face padrdo ANSI |
ABNT | MSS.

Fabricacdo DN 1.%" aDN 24",

Fig. 150 | DIMENSIONAL M

Pressdo de Trabalho (sem golpes)

150 Lbs/pol®

DN 3" 4" 5" 6" 8" 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24"
L 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 509
B 19,1 | 239 | 239 | 254 | 284 | 302 | 31,8 | 349 | 385 | 39.7 | 429 | 47.6
F 190,5|228,6 | 254 | 2794|3429 | 406,4|482,6 | 533 | 597 | 635 | 698 | 813
A 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
R 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 492

C |1524|190.,5]| 2159 |241,3 | 298,5| 362 [431.8| 476 | 540 | 578 | 635 | 749
N 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20
K 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" 1% 1" 1" | 1" | 1A | 14" | 134"

www.mpvalvulas.com.br | 15




Vdalvula Gaveta Fig. 151 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M
M Fig. 151 | HASTE ASCENDENTE

F[Gngecdc = qurao ANSI h“lI g:ﬂ F‘F‘NUDAS::MTE?;ZLH 55-45-12/04
Classe 150 LBS — Haste Ascendente 2 CASTELO FIF NOD, ASTM AS36 GR. 65-45-12/04
CUNHA DN. 1.%5" 8 4" e DN.E" ACOD INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07
i 4 3 AR FYFY NOD, ASTM AS36 GR. 65-45-12/04 COM ANEL EM
Valvula gaveta em F* F°ASTM A-536 GR. AGD INOX ASTM A217 GR, CA15 REV. 07
65-45-12 - classe 150 Lbs. 4 ANEIS DE VEDAZAD DO CORPO AGO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07
. PREME GAXETA DN, 1.7 4 67 ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCE REV.07
Haste ascendente com rosca trapEzDidaI FREIE CAAETADN B es” FIH NG ASTM ARG 0 A8 2
: B HASTE ACO INDX AIS1 410 - ASTM AZTEDE
EXtelna em ago InoX. 7 CAIXA FIFE NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04
] JUNTA DE VEDAGAO PAPELAQ HIDRAULICO NA1040
Castelo aparafusado(OS & Y) - volante 9 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
fixo. 0 TAMBOR DE ACIONAMENTO _BRONZE INDUSTRIAL ASTM
1 PARAFUSO E PORGA DE FIXAGAD A307-GRA/A563-GR
Veljac.sD em acc‘ |n0)‘ (304 | 316 | d]olll 12 PRISIONEIRD DE REGULAGEM A307-GRA/ASE3-GRA
REenga‘(EtaUElS ﬁoh prPEEéQ_ quandﬂ 17 PARAFUSO E PORCA DA CAIXA AJ07-GRAJASSI-CRA
1 PINO GRAXEIRO AGO GALVANIZADO
totalmente abertas. 15 VOLANTE DE ACIONAMENTO FIFI NOD, ASTM A535 GR, 65-45-12/04
! Flg ] 5] | COMPONENTES 16 FORCA DO VOLANTE FIF2 NOD, ASTM A536 GR. B5-45-12/04

Extremidades flangeadas padrdo ANSI
B 16.5- 150 (face comressalto).

Dimensoes de face a face padrdo ANSI
B 16.10. .
Fig. 151 | DIMENSIONAL ™
Construcdo de acordo com a norma
MSS-SP70.

Fabricagdo DN 1. aDN 24",

Pressdo de Trabalho (sem golpes)

150 Ibs/pol®.

DN 1.%" 2" |2.'b" 3 4" 5 & 8" 10" 12" 14" 14" 18" 20" 24"
166 178 191 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 509
14,2 | 158 | 175 | 191 | 239 | 239 | 254 | 28B4 | 3D.2 | 318 [ 349 | 345 | 39.7 | 429 | 476
T27 | 1524 | 1778 | 190.5 | 228,64 | 254 | 279.4 | 3429 | 4064 | 482,64 | 533 597 435 498 813
150 200 200 200 200 250 | 300 350 350 400 500 500 500 500 500 |
73 | 921 | w05 | 127 [ 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | vz
98,6 [120.7]139.7 [ 152.4 | 1905|2159 [ 241.3 | 2985 | 362 |431.8] 478 | 540 | 578 | 435 | 749
4 4 4 4 8 8 8 8 2| 12|12 ||| 2| 2]
e E A E ARG R o[ e [ v e s

x| Z(0|lm <|m|w|~

Construgao conforme MS5-5P70 Flanges conforme ANSI 16.5,
Face a face conforme ANSI B16.10 e teste conforme AP| 598

m.br www.mpvalvulas.com.br | 17




VélVUlQ queta Fig. 153 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M
B Fig. 153 | HASTE FIXA

Flangeada - Padrdo DIN - Haste Fixa i LEW At Bt
ABNT NBR 12430 MC - PN10/16 CORPO FoFe NOD, ASTM A536 GR. 65-45-12/04
2 CASTELO FoFe NOD, ASTM A536 GR. 85-45-12/04
4 CAIXA DA GAXETA DN, 40 & 150 AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
Va"fvul‘-l g':lUE‘tEI em F°F° nodular ABNT CAIXA DA GAXETA GAXETA DN, 200 & 600 FEFENOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04
NBR6916FE-42012 - classe PNlOflG i PREME GAXETA DN. 40 & 150 ACO CARBONO ASTM AZ16 GR. WCB REV.0O7
PREME GAXETA DN. 200 a 600 FEFE NOD. ASTM AS536 GR. 65-45-12/04
Haste ndo ascendente (fixa) com rosca 5 HASTE ARQLINGICAIS| 410'- ASTM AZZ5/00
trapezoidal interna em agoinox AIS| 410. Lol A e BT T S PRl
B
| T
Castelo aparafusado - volante fixo.
7 ANEIS DE VEDAGAO DO CORPO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Vedacio em bronze ASTM B-62 ou inox 8 PORCA DE ACIONAMENTO DA CUNHA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
- £ - =L A
(304 | 316 | 410) 9 JUNTA DE VEDAGAD PAPELAC HIDRALLICO NA1040
J 10 ANEL TRAVA DA HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/10 CLA360
Extremidades flangeadas conforme NBR b FARAFDSOEEORGA £.307-BRA/A - GRA
. . 12 ETA TEFLOMN LUBRIFICADO
7675 PN10/16, face com ressalto. s
13 PRISIONEIRC DE REGULAGEM A 307 -GRAASEI-GR.A
Dimenfﬁes dP faCE a faCE‘ CBI'IfOnT'IP IS0 14 VOLANTE DE ACIONAMENTO FEFe NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04
- <

5752 série 14 ou DIN 3202 F4 (série MC
ABNT).

Fig. 153 | DIMENSIONAL M

Construcdo de acordo com a norma DIN
| ISO | ABNT - NBR 12430 MC.

Fabricacdo: DN 40mm a DN 600mm.

Pressao de Trabalho (sem golpes)

Pn10 até 60°C- 10 Kgf/cm? - até 180°C - !
6 Kgf/cm?. HK :§\m
PN16 até 60°C - 16 Kgf/cm? - até 180°C - | ) g
10 Kgf/em?. -
w i Y
L= T ]
A Nx DK

DN | 40 50 &5 75 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 400
140 | 7150 | 170 | 780 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 3%0
195 | 195 21 21 21 22 22

23 | 26 | 28 | 28 | 28 | 265 | 265 | 32
| 150 | 145 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780

88 | 98 | 122 | 127 | 153 | 188 | 209 | 264 | 319 | 3¢7 | 427 | 477 | 532 | 562 | é82
200 | 200 | 200 [ 200 | 250 | 300 | 350 | as0 | 400 | s00 | 500 | s00 | s00 | s00
110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725

4 4 4 8 & 8 & ] 2 12 12 146 16 20 20 20
18 18 i8 18 18 18 2 | 22 22 2 22 26 26 26 31

= Z0O|<|=m (" o~
o
o

Construgdo conforme NBR 12430 e flanges conforme NBR 7675
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VélVUlQ queta Fig. 154 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M
B Fig. 154 | HASTE FIXA

Flangeada - Padrao DIN | ABNT L E SETERAT
; 1 CORPO FOF2 NOD, ASTM A536 GR. 65-45-12/04
NBR12430 MC - PN10/16
/ 2 CASTELO FOFY NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
Haste Ascenden'e CUNHA DN. 40 4 100 mm BROMZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Valvula gaveta em F°F° nodular ABNT CUNHA DN, 125 & 600 mm FIFYNOD, ASTM AS36 GR. §5.45-12104 COM ANEL EM
NBR6916FE-42012 - classe PN10/16.
4 ANEIS DE VEDAGAO DO CORPO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Haste ascendente com rosca trapezcridal 5 PREME GAXETA DN. 40 a 150 mm ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
externaem acoinox AlSI 410 PREME GAXETA DN. 200 & 600 mm FOF? NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
6 HASTE AGO INOX AIS| 410 - ASTM AZTE/06
Castelo aparafusado - volante fixo. 7 | CAIXA FOF® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
& | JUNTA DE VEDAGAD PAPELAG HIDRAULICO NA1040
Vedacdo em bronze ASTM B-62 ou inox 9 | GAXETA TEELON LUBRIFICADD
(304 | 316 | 410) 10 TAMBOR DE ACIONAMENTO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-08
11 PARAFUSO E PORCA DE FIXAGAOD A307-GRA/ABE] - GR.A
Extremidades flangeadas conforme NBR 12 PRISIONEIRO DE REGULAGEM A307-GRA/AS563-GRA
7675 PN10/16, face com ressalto. ’ 13 PARAFUSO E PORCA DA CAIXA A307-GR.A/ASE3-GRA
i {I i . Flg' ] 54 | COMPONENTES 14 PING GRAXEIRO ACD GALVANIZADO
Dimensdes de face a face conforme 1SO 15 VOLANTE DE ACIONAMENTO FUF? NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
5752 série 14 ou DIN 3202 F4 [:SE"I'iE MC 16 PORCA DO VOLANTE FoF2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

ABNT).
Fig. 154 | DIMENSIONAL =

Construcdo de acordo com a norma DIN
| 1SO | ABNT-NBR 12430 MC.

Fabricacdo: DN 40mm a DN 600mm.

Pressdo de Trabalho (sem golpes)

PN10 até60°C-10Kgf/cm?
até 180°C-6 Kgf/cm?

PN16 até 60°C- 16 Kgf/cm?
até 180°C- 10Kgf/cm?

DN 40 50 65 75 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390
195 [ 1925 ] 21 21 21 22 22 23 26 28 28 28 [ 26,5 | 265 | 32
150 | 145 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 78O
88 98 122 | 127 | 153 | 188 | 209 | 264 | 319 | 347 | 427 | 477 | 532 | 582 | éB2
200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | S00
110 | 125 | 145 | 140 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 820 | 725
4 4 4 a8 8 a 8 12 12 12 16 14 20 20 20
18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26 26 31

= ZD|l<|m (M o —
I
=]

Construgdo conforme NBR 12430 e flanges conforme NBR 7675
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W Vdlvula Gaveta
Extremidades anel K10 e K20 - Classe PN14

Valvula gavetaem F°F" nodular ASTM A536 GR 65-45-12 - classe PN16

Haste ndo ascendente (fixa) com rosca trapezoidal interna em ago inox AIS1 410
Castelo aparafusado-vedacio em bronze ASTM B-62

Extremidadesanel K10 e K20 acoplamento rapide AC-20 (irrigagio)
Acionamentoatraves de volante

Fabricacdo: DN 76mma DN 318mm

Pressdo de trabalho
16kgf/cm?®

B Vdlvula Gaveta

Extremidades com rosca BSP - Classe PN16

Valvula gaveta em F°F" nodular ABNT NBR 6916 FE-42012 - classe PN16

Haste nao ascendente (fixa) com roscatrapezoidal interna emagoinox AISI 410
Castelo aparafusado-vedacio em ferro fundido

Extremidadescom rosca padrdo NBR 6414 - BSP

Acionamento atraves de volante

Fabi do: DN 50mm aDN 150mm

Pressdo de trabalho
16kgf/cm?®

M Valvula Gaveta Especial

VALVULA

GLOBO

A Vdalvula Globo & um dispositivo
mecdanico utilizado para isolar,
confrolar ou regular a vazdo de
diversos tipos de fluidos em
tubulacdes.

Seu mecanismo & formado por
um disco movel e um anel fixo em
um corpo esférico. E uma
excelente valvula tanto para
baixa pressdo, quanto para alta.

A Vdélvula Globo pode ser
fundida em ferro, aco carbono,
inox ou ligas especiais, &
indicada sua utilizagdo em
tubulacdes de vapor, ar, gases,
petfréleo, dgua, gds natural e
diversos outros elementos.




Valvula Globo

Flangeada - Padrdo ANSI
Classe 125 LBS

Valvula globo em F° FPASTM A-126 GR. B
classe 125 Lbs.

Castelo aparafusado - haste e volante
ascendente.

Contra-sede e anel paralelos ou conicos
com superficie de assentamento em
bronze ouinox.

Reengaxetaveis sob pressdo, quando
totalmente abertas.

Extremidades flangeadas padrdo ANSI
B 16.1 (face plana).

Dimensdes de face a face padrdao ANSI
B16.10.

Construgao de acordo com as normas
MSS-SP85.

Fabricacao DN %" aDN 12",

Pressdo de Trabalho (sem golpes)

Vapor saturado:
Agua, dleo e gés (a60°C):

125 Lbs/pol?
200 Lbs/pol?

B Fig. 021

| HASTE ASCENDENTE

B Fig. 021

| COMPONENTES

Fig. 021 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M

N ITEM MATERIAL
1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
2 ANEL DE VEDAGAQ COM GUIA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
CONTRA SEDE - DN. 3/4" A 3" BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
3
conmaseoe-on Atz TR0 LAGROLTI I e e e
4 PORCA DA CONTRA SEDE BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
5 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
6 PARAFUSO E PORCA A 307-GRA/ASE3-GRA
7 JUNTA PAPELAO HIDRAULICO NA 1040
8 PREME GAXETA FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
8 PRISIONEIRO E PORCA A 307 - GR.A/ASE3-GR.A
10 CASTELO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
" HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
12 VOLANTE F#F2? NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

Fig. 021

| DIMENSIONAL

ON | % | 1" | 1% | 1 | 27 | 2% | & 4 5 & g | w0 | 1z
T 117 | 127 | 140 | 145 | 203 | 217 | 241 | 292 | as0 | 356 | 495 | 622 | &99
B | 127 | 142 | 142 | 142 | 158 | 175 | 190 | 239 | 239 | 254 | 284 | 302 | 318
F | 984 | 108 | 117 | 127 | 1524 | 177.8 | 1905 | 228.6 | 254 | 279.4 | 342.9 | 406,4 | 482,6
V | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500
C | 698 | 792 | 885 | 986 | 1207 | 1397 | 152.4 | 190,5 | 2155 | 2413 | 2985 | 362 | 4318
N 4 4 4 4 4 4 4 8 8 g | 8 12 12
K | 5@ | 5@ | s | s | oz | s | s [ s e | e om0 i
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Valvula Globo

Aerodinamica - Flangeada
Padrdo DIN ND 10/16 - Classe PN16

Valvula Globo tipo aerodindmicaem F
A-126CL. B-classe PN16.

Vedacdo em aco inoxidavel ou bronze, face a
face ou com ressalto; flanges paddo DIN 2533
PN16.

Face a face DIN EN 588-1 série basica 1 (antiga
DIN 3202-1série F1).

Dimensionada para proporcionar minima
perda de carga nas linhas de vapor, resultando
emalto rendimento para ainstala

Sistema de v o semelhante ao da vula
globo, po
porémemc

equivalentes,

Construgdo reforcada e projetada para suportar
s devido a utilizacdo de material

30, quando
totalmente aberta.

Aplicagbes na industria naval: fabricada com

contra-sede d
vertical li
seu funcionamento também como retengdo.

Constru de acordocomanorma DIN §
Fabricagdo DN 12mma DN 250mm.
Pressdo de Trabalho (sem golpes)

Vapor Saturado: 13 bar 188Lbs/pol?
Agua, dleoe gas(a120°C):16 bar232 Lbs/pol?

Fig. 030 | AERODINAMICA

Fig. 030 | COMPONENTES

Fig. 030 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

Ne ITEM MATERIAL
1 CORFO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
2 ANEL DE VEDAGAQ COM GUIA ACO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07
CONTRA SEDE - DN, 12mm & 80mm ACO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV, 07
® | CONTRASEDE -DN. 100mm s 25omm | FERROFUNDIDO ASTH A126 GrE.04 COM ANEL EM
4 PORCA DA CONTRA SEDE AGO INOX AISI 410 - ASTM AZ76/06
5 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
& JUNTA PAPELAD HIDRAULICO NA1040
X PARAFUSO E PORCA A307-GRA/ASEI-GRA
- PREME GAXETA DN. 12mm & 150mm AGO CARBONO ASTM AZ16 GR. WCB REV.07
PREME GAXETA DN. 200mm e 250mm F"F" NOD. ASTM AS536 GR. 65-45-12/04
9 PRISIONEIRO E PORCA A307-GRA/ASE3-GRA
10 CASTELO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
& HASTE AGO INOX AISI 410 - ASTM AZ76/06
12 WVOLANTE FOF® NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12104
13 PING GUA ACO INOX AISI 410 - ASTM AZ76/06
14 PARAFUSO DE FIXAGAO DO VOLANTE A 307-GRA

Fig. 030 | DIMENSIONAL M

ON [ 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | e5 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 A00 730
B 14 14 14 18 18 20 20 22 24 26 26 30 32
F 95 105 115 140 150 145 185 200 220 250 285 340 395
v 150 150 150 150 150 200 200 200 250 300 350 350 350
[ = 45 75 85 100 110 125 145 140 180 210 240 295 350
N 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12
K 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22

Construgio conforme Norma DIN EN 558-1,
Flanges conforma DIN 2532/2533 - PN10/16
e Teste de inspegio conforme API-598,

WWWLIT



VAlvula Globo Fig. 067 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M
B Fig. 067 | HASTE ASCENDENTE

Angular 90° - Flangeada

PadrGo ANSI - Classe 125 LBS - ] JASHEN.

1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
Valvula Globo Angular 90° em F° F° 2 PINO GUIA LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
ASTM A-126 GR. B—classe 125 LBS. 3 ANEL DE VEDAGAO COM GUIA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-52-09

CONTRA SEDE - DN. 1"A 3" BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-52-09

4
g:;;ilé)ei;ta:rafusado — haste e volante CONTRA SEDE - DN, 4" A 12" FERRO Falfn%%gg&%{ﬂ%‘lﬁ%?ﬁ%&%é‘“ﬂ EM

5 PORCA DA CONTRA SEDE BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Contra-sede e anel paralelos com 6 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
superficie de assentamento em bronze 7 PARAFUSO E PORCA A307-GRA/A563-GRA
ou inox. 8 JUNTA PAPELAO HIDRAULICO NA 1040

P PREME GAXETA DN, 174 6" AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
Reengaxetaveis sob pressdo, quando PREME GAXETA DN. 8" 412" F2F2 NOD. ASTM A536 GR, 65-45-12/04
totalmente abertas. 10 PRISIONEIRC E PORCA A307-GRA/ABEI-GRA

11 CASTELO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
Extremidade flangeadas padrao ANSI B. 12 HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
16.1 (face plana). 13 VOLANTE FIF? NOD. ASTM A536 GR, 65-45-12/04

Dimensdes de face a face padrao ANSIB
16.10.

Construgdo de acordo com a norma Fig. 067 ] DIMENSIONAL &
MSS-5P85.

v

Fabricacio DN 1”aDN 12"

Pressdode Trabalho (sem golpes)
Vapor saturado: 125 Lbs/pol*
Agua, 6leoegas(ab0°C): 200 Lbs/pol?

@c

DN " 1.'%%" - i 2.%" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
L 65 83 102 108 121 146 165 178 248 310 350

B 14,2 14,2 15,8 17.5 19,1 239 239 25,4 28,4 30,2 318

F 108 127 1524 | 1778 | 1905 | 228,6 | 254 | 279.4 | 3429 | 406,4 | 4826
v 150 150 200 200 200 250 300 350 400 400 450

C 79.2 986 | 1207 | 1397 | 1524 | 190,5 | 2159 | 241.3 | 2985 | 362 | 4318
N

K

4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12
5/8" | 5/8" | 3/4 | 34" | 34 | 34 | 78 | we | 18 il i

Caracteristicas:
Construgdo conforme Norma MSS-SP 85 Flanges conforme ANSI 16.1,
Face a face conforme ANSI B16.10 e teste conforme AP| 538
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Valvula Globo

Angular 90° - Flangeada
Padréo DIN - Classe PN1é

Valvula Globo Angular 90° em F° F°
ASTM A-126 GR. B — padrdao DIN ND16 -
Classe PN16.

Castelo aparafusado — haste e volante
ascendente.

Vedagdo paralela ou conica em bronze
Ou inox.

Reengaxetdveis sob pressdo, quando
totalmente abertas.

Extremidade flangeadas padrdo DIN
2533 - faceamento plano ou com
ressalto.

Construcdo de acordo com a norma DIN
3202-ND16.

Fabricagdo DN 25mm a DN 300mm.

Pressdode Trabalho (sem golpes)

Vapor saturado: 188Lbs/pol?
Agua, dleoegas (a120°C): 232Lbs/pol?

B Fig. 068 |HASTE ASCENDENTE

B Fig. 068 | COMPONENTES

Fig. 068 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

N ITEM MATERIAL
1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
2 PINO GUIA LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
3 ANEL DE VEDAQAO COM GUIA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
CONTRA SEDE - DN. 25 4 80 mm BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
- CONTRA SEDE - DN. 100 4 300 mm R oD A M L L P O COM ONELEM
5 PORCA DA CONTRA SEDE BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
B GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
7 PARAFUSO E PORCA A307-GR.A/JAS63-GRA
a8 JUNTA PAPELAO HIDRAULICO NA 1040
PREME GAXETA DN. 25 4 150 mm ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07
’ PREME GAXETA DN, 200 4 300 mm FOFS NOD. ASTM A36 GR, 6545-12104
10 PRISIONEIRO E PORCA A307-GRA/A563- GRA
11 CASTELO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
12 HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
1 VOLANTE FOFS NOD. ASTM AS36 GR, 65-45-12104

Fig. 068 | DIMENSIONAL M

DN 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 65 83 102 108 121 146 165 178 248 310 330
B 16 18 20 20 22 24 26 26 30 32 32
F 115 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445
¥ 150 150 200 200 200 250 300 350 350 350 400
c 85 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400
N 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12
K 14 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22

Caracteristicas:

Construgéo conforme Norma EN 558-1 Flanges conforme DIN 2533 PN10/16 Face plana,
Face a face conforme Norma DIN 3202 ND16 e teste conforme API 598




Valvula Globo

Fig. 121 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M

[ Fig. 121 | HASTE ASCENDENTE

Flangeada - Padr@o ANSI
Classe 150 LBS het [TEM MAIERIAL

1 CORPO FoFe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
Valvula Globo em F® F* nodular ASTM 2 ANEL DE VEDAGAQC COM GUIA AGO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07
536 GR 65-45-12 - classe 150Lbs. CONTRA SEDE - DN, 3/4" A 4" AGO INOX AIS| 410 - ASTM A276/06

3 =

o " F2Fe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04 COM ANEL EM
Castelo aparafusado — haste e volante CONTRA SEDE - DN. 5" A 12 AGO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07
ascendente. 4 PORGA DA CONTRA SEDE AGO INOX AIS| 410 - ASTM A276/06
s d ! lel 5 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
ontra-seae e ane aralelos com
ks 5 P K i 6 PARAFUSO E PORCA A307-GRA/AS63-GRA

superficie de assentamento em ago
3 7 JUNTA PAPELAQO HIDRAULICO NA 1040

8 PREME GAXETA F2F2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
Reengaxetdveis sob pressdo, quando 9 PRISIONEIRO E PORCA A307-GR.A/AS563-GRA
totalmente abertas. 10 CASTELO F9F NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

. 1 HASTE ACO INOX AIS| 410 - ASTM AZ76/06
. B Fig. 121 | COMPONENTES G

Extremidade flangeadas padrdo ANSI 12 VOLANTE F9F9 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

B16.5- 150# - face com ressalto.

Dimensdes de face a face padrdao ANSI B
16.10. .
Fig. 121 | DIMENSIONAL M
Construgdo de acordo com a norma
MSS5-SP85.
Fabricacdo DN #%"aDN 12",
Pressdo de Trabalho (sem golpes)
150Lbs/pol®.

DN | % B R A 4 5 8" 8" 10" 12

@) L [ 17 [ 127 | 140 | ves [ 208 | 217 | 241 | 292 [ a0 | 356 | 495 | 622 [ e99
B 127 | 142 [ 142 | 142 | 158 | 175 | 190 | 239 | 239 | 254 | 284 | 302 | 318

F 984 | 108 | W17 | 127 | 1524 | 1778 | 190,5 | 2284 | 254 | 2794 | 3429 | 4064 | 4824

£5y R 429 | 508 | &35 73 | s 105 | 127 157 186 | 216 | 270 | 324 | 381
D v 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500

— C | 698 | 792 | B85 | 986 | 1207 | 1397 | 1524 | 1905 | 2159 | 2413 | 2985 | 362 | 4318
\3) N 4 4 4 4 4 4 | 4 8 8 8 8 12 12
2 ) K 58 | 58 | 5@ | s | a4 | a4 | 3 | s | we | e | e 1" i
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VAlvula Globo Fig. 167 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M
B Fig. 167 | HASTE ASCENDENTE

Angular 90° - Flangeada

Padrao ANSI - Classe 150 LBS Ne ITEM MATERIAL

1 CORPO F9F NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04
Valvula Globo Angular 90° em F° F° 2 PINO GUIA AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06

3 ANEL DE VEDAGAO COM GUIA AGO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07
nodular ASTM A536GR 65-45-12 - Classe CONTRA SEDE -DN. 1" A 4" AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
TR C o cowmaseeonsaw | PRSI ST BGRY A

5 PORCA DA CONTRA SEDE AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
Castelo aparafusado — haste e volante 6 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
ascendente. 7 PARAFUSO E PORCA A307-GRA/AS563-GRA

8 JUNTA PAPELAQ HIDRAULICO NA 1040

PREME GAXETA DN, 1" 4 6° AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV.07

Contra-sede e anel paralelos com | PREME GAXETA DN, 8" & 12" F9F2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
superficie de assentamento em ago inox. o HEEINE D AANT-QRALASGE-GRA

1 CASTELO FOF? NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04

12 HASTE AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
Reengaxetaveis sob pressdo, quando 13 VOLANTE F2Fe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

totalmente abertas.

Extremidade flangeadas padrao ANSI B.

Fig. 167 | DIMENSIONAL M

16.5-150# —(face com ressalto).

Dimensdes de face a face padrao ANSI B.
16.10.

5 _MxDK

Construcao de acordo com a norma MSS-

SP85. e
Fabricagdo DN 1" aDN 12"
DN 1" 1.%" 2" 2.14" 3 4 5 & 12"
Press3o de Trabalho {sem golpes) L 65 83 102 108 121 146 165 178 350
150 Lbs/pol? B 14,2 14,2 158 17.5 19.1 239 | 239 | 254 31.8
F 108 127 1524 | 1778 | 190,5 | 228,6 254 279.4 4826
2 R 50.8 73 92,1 105 127 157 186 216 381
4 v 150 150 200 200 200 250 300 350 450
S C 79.2 ?8.6 | 1207 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 2159 | 241.3 431.8
s N 4 4 4 4 4 8 8 8 12
7 K 5/8' | 5/8" 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" i
& Caracteristicas:
(2 Construgao conforme Norma MSS-SP 85 Flanges conforme ANSI 16.5,

Face a face conforme ANSI B16.10 e teste conforme API 598
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VAlvula Globo Fig. 221 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M
B Fig.221 | HASTE ASCENDENTE

Em Bronze ASTM Bé2 - C834600

Classe 150 LBS » MTEM MATERIAL

1 CORPO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Castelo aparafusado — haste e volante 2 ANEL DE VEDACAO COM GUIA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
ascendente. 3 CONTRA SEDE BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

4 PORCA DA CONTRA SEDE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
Disco plano ou conico com movimento 5 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO
giratorio e oscilante para permitir 6 PARAFUSO E PORCA AGO INOX 304
melhor assentamento. 7 JUNTA PAPELAO HIDRAULICO NA 1040

8 PREME GAXETA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Haste em latdo ou inox - Vedacdo da 9 PRISIONEIRO E PORCA ACO INOX 304
haste: gaxeta de teflon (PTFE). 10 CASTELO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

11 HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
Extremidades flangeadas padrdo ANSI B 12 VOLANTE FIFENOD. ASTMASSE AR 65-45-12/04

16.5-150# (face plana). B Fig. 221 | COMPONENTES

Dimensdes de face a face padrao ANSI B 2
16.10.

Fig. 221 | DIMENSIONAL M

Construgcao de acordo com as normas
MSS-SP85.

Acionamentos: volante manual.

Execugdo especial: com dispositivo de

retencao.

Fabricagao DN %" a 12",

Teste hidrostatico
Corpo 350 LBS/pol® | Vedagdo 225 LBS/pol?
Pressdode Trabalho (sem golpes)

150 Ibs/pol?

" j i LW | L% ' 24" 3 L 5" 6" 8" 10" 12"
17 127 140 165 203 217 241 292 330 356 495 622 569%
Y&7 14,2 14,2 14,2 15,8 17.5 19,1 239 239 254 | 284 | 302 31.8
78.4 108 17 127 | 1524 | 177.8 | 190.5 | 228.6 | 254 | 279.4 | 342% | 4064 | 48246
150 150 150 150 200 200 200 250 300 350 350 450 500
69.8 792 | 889 98:6 | 1207 | 139.7 | 1524 | 190,5 | 2159 | 241,3 | 2985 | 362 | 4318

=}
= ZO<|m| @~ S5

5/8" 5/8 5(8" 5/8" 34 34 34 34 78" 718" 7/8
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Valvulas

B Vdlvula Globo i -

Aerodindmica - Fechamento Répido - PN16/40 \/ALV ULA

-
Valvula Globo Aerodinamicoe de Fechamento Rapido - em ferro R ET E N CAO

nodular ASTM A536 GR 65-45-12 Castelo aparafusado — haste e

volante ascendente.

Contra-sede e anel paralelos com superficie de assentamento em ago

inox. Haste em ago inox. Vedagdo da haste: Anel o'ring em VITON. \ . o v
Extremidades ﬂa:geadas padr?a'go DIN 2533 ND10/16. D?mensi:‘:es de a A VQ""UK,’ de RETenC’OO‘ Eqm
face a face padrao DIN ENS58-1. Construgao de acordo com as normas ¥ e fipo de valvula que permite que
DIN86251. os fluidos escoem em uma
Acionamentos: volante manual, alavanca e pistdo hidraulico. = direc@o determinada.

Execucdo especial: ago cabono ASTM A216 GR. WCE (classe PN40) ou

bronze ASTM B62 (classe PN16) ' p N
Fabricacio DN} a6" L Protegem as instfalacoes
hidraulicas do refluxo de fluido
mais conhecido como golpe de
ariete quando ha paralisacdo
do escoamento.

Pressdo de Trabalho (sem golpes)
16 Kgflem?

Também essencial &€ sua

Especiais

importancia para manutencdo / "
de dareas determinadas da o
tubulacdo, isolando e retendo o | ' e
fluxo.
M Vdlvula Globo -
Indicada tanto para baixa N
Aerodin@mica - Flangeada - Padréo DIN ND 25/40 - CLASSE PN40 pressdo, quanto para alta. _ s &,
Valvula Globo tipo aerodindmico em ago carbono ASTM A-216 GR. WCB -
classe Pnd0. Vedacdo em acoinox, face com ressalto (ou face plana), flanges
padrdo DIN 2545 PN 25/40. Face a face DIN EN558-1 série basica 1 (antiga -
DIN 3202-1 série F1), Dimensionada para proporcionar minima perda de \ L
carga naslinhas de vapor, resultando em alto rendimento para a instalagdo. e o J
Sistema de vedagdo semelhante ao da valvula globo, possibilitando F
aplicagbes equivalentes, porém em condigfies mais severas. Construgdo
reforgada e projetada para suportar altas pressdes devido a utilizagdo de
materiais resistentes. Reengaxetaveis sob pressdo, quando totalmente
abertas. Aplicagdes na industria naval: fabricada com contra-sede provida

de guia funcionamento também com retencao, Construgdo de acordo com
anorma DIN 86251. Fabricagio DN 20mm a 250mm.

Press3o de Trabalho (sem golpes)
Vapora400°C: 32 |bs/pol?
Agua, blecegés (a120°C): 401bs/pol®




Fig. 014 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagcdo STD) M

* Vdlvula Retencao

B Fig.014 | PECOM CRIVO

Fundo de Pogo - Classe 125 LBS

= 1-CORPO 5- ANEL DE VEDAGAD
Flangeada - Padréo ANSI FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Valvula de retencdo fundo de pogo (pé 2-CRIVO 6 - CORDAQ DE VEDAGAO
SRIPEN 74 : FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04 BORRACHA NATURAL
¢/ crivo) F°F° ASTM A-126GR. B - Classe
s
125Lbs. 3- CONTRA SEDE 7 - PARAFUSO DE FIXAGAO
DN. 2" 44" - BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 A307-GR.A
DN, 5" 4 20° - FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04

Corpo / Cesto aparafusado — vedacdo

em bronze, inox ou borracha.

4 - ANEL DE VEDAGAO DA CONTRA SEDE
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

Instalagdo em linhas verticais de sucgdo. : BORRACHABUNAN (UL EANIEADR

:ff:::x?::nf;’.;ngeada padrdo ANSI B. 16.1 e Fig. 014 | COMPONENTES
(face plana). Fig.014 | DIMENSIONAL &

Dimensoes conforme padrao ANSI.
Fabricagdo DN 2" a DN 20"

Pressdo de Trabalho (sem golpes)
Liquido de até 602C 125 Lbs/pol?

DN F c N K B H
2" | 1524 | 1207 | 4 3/4" 15,8 152
25" | 1778 | 1397 | 4 3/4" 17,5 167
3" | 1905 | 1524 | 4 3/4" 19,1 195
4" | 2286 | 1905 | 8 3/4" 23,9 206
5" 254 | 2159 | 8 7/8" 23,9 237
6" | 2794 | 2413 | 8 7/8" 25,4 328
8" | 342,9 | 2985 | 8 7/8" 28,4 330
10" | 4064 | 362 12 1* 30,2 382
12" | 4826 | 431,8 | 12 1 31,8 | 417
14" | 5334 | 4763 | 12 L% 35 435
16" | 59,9 | 5398 | 16 1.%" | 366 | 686
(7)— B 20" | 6985 | 635 20 L% | 42,9 877
8 s
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Fig. 064 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

Valvula Retengdo

M Fig. 064 | PORTINHOLA UNICA
Portinhola Unica - Classe 125 LBS

Flageada - Padrdo ANSI he EM MATERIAL
1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
4 % ) 2 ANEL DE VEDAGAQ BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
Valvula de retencao com portinhola -
i BT CONTRA SEDE - DN. 1.%" a 4" BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
unica simples F* F* ASTM A-126GR. B - 3 5 = A RRLAG
w:1gn  |FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B- M ANEL EM
Classe 125 Lbs. CONTRA SEDE - DN. 5" 4 18 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
4 PORCA DA CONTRA SEDE A 307 - GR.A
Tampa de inspecao aparafusada — 5 EIXO AGO INOX AIS| 410 - ASTM A276/06
vedacdoem bronze ouinox. 6 JUNTA PAPELAQ HIDRAULICO NA 1040
7 BRAGCO FeFe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
Instalacdo: horizontal ou vertical. 8 TAMPA FERRO FUNDIDO ASTM A-126 Gr.B-04
9 PARAFUSO E PORCA A307-GR.A/A563-GRA
Extremidades flangeadas padrdo ANSI ! FEQ- 064 | COMPONENTES L i BROGEL VAT

B.16.1 (face plana).

Dimensdes de face a face padrao ANSI
B.16.10. v

Fig. 064 | DIMENSIONAL M
Construgdo de acordo com norma MSS-
SP71.

FabricacdoDN1.%"”a DN 18"

Pressdo de Trabalho (sem golpes)
Vapor saturado: 125 Lbs/pol®
Agua, dleoegéds(a60°C): 180 Lbs/pol?

DN 1% L 2.7 3" 4" 5" 6" 8" 10" T2 14" 16" 18"

L 165 204 217 242 292 330 356 495 622 700 787 864 1000

B 14,2 15.8 17.5 19.1 229 73.7 25,4 28,4 30.2 318 34,9 34,5 39.7

F 127 1524 | 1778 | 1905 | 2286 254 | 279.4 | 3429 | 4064 | 4824 533 597 635

[= 984 | 1207 | 1397 | 1524 | 190,5 | 2159 | 241.3 | 2985 | 342 431.8 474 540 578

N [ 4| s[4 [ 41888 & [72]12 ][]l

K 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 718" 7/8" L5 I 14" 1.%" 14"
Caracteristicas:

Construgao conforme MSS-SP71 Flanges conforme ANSI 16.1,
Face a face conforme ANSI B16.10 e teste conforme AP| 598

OPGAD: SISTEMA DE ALWVID BE PRESEAD BY-PASS
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Fig. 160 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) M

Valvula Retengado

M Fig. 160 | DUPLA PORTINHOLA

Dupla Portinhola - Tipo wafer

Classe 150LBS {=SORE e
FeFe NOD. ASTM AS35 GR. 65-45-12/04 ACO INCX AlSI 302
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 ACD INOX AlSI 304
5 U | o . f BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200 AGD INOX AISI 316
Val\' i reten;ao tlpD B 1Ak ACO CARBONOC ASTM A216 GR, WCB REV. 07 INCONEL X-750
montagem entre flanges ANSI ou DIN - AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06
classe 150Lbs. ACO INOX ASTM A351 GR. CF&M REV. D6 5-VEDAGAQ 5-BUCHA
EPDM NYLON
2 - FLAP PORTINHOLA BUNA-N
Instaiat;a"o hDrizontal/ver‘L‘ical. FOF® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04 VITON 7-PLUG
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 NECPRENE ACO GALVANIZADOD
BRONZE ALUMINIO ASTM 8148 C95200 SILICONE T
Corpo e diSCO {port‘i nhotas} em F°F° ACDO CARBONG ASTM A216 GR. WCB REV. 07 HYPALON
ACO INOX ASTM A251 GR. CF8 REV. 06 SBR
nodular, ago carbono WCB ou agoinox. M‘gm“sm T 0GR P 08 e
METAL / METAL
L : 3-EIXO
Eixo em aco inox AlSI 410 e mola em aco ! Flg' 160 | COMPONENTES D A o AT
inox AISI 302. AGOD INOX AISI 304 - ASTM A276/06
= AGO INOX AISI 316 - ASTM A276/06

Sede de Vedacdao: EPDM, BUNA-N e
outras, vulcanizada no corpo.

Construcdo conforme API-594.

Fabricacao: DN1%"a DN 40",

Pressdode trabalho

=0

Fig. 160 | DIMENSIONAL M

L

150 LbS}‘pOlz PN A B c D R PARAFUSO | PRISIONEIRO
1.v" 82 54 60 52 wi/2" 117 130
2" 106 | 60 60 55 W 5/8" 130 136
2.2" 125 75 67 65 W 5/8" 143 150
3" 137 90 73 73 W 5/8" 149 162
4" 170 120 73 90 W 5/8" 149 162
5" 194 140 86 105 W 3/4" 170 181
6" 220 169 98 126 W 3/4" 170 181
8" 275 219 127 170 W 3/4" 216 230
— 10" | 332 272 146 | 205 W 7/8" 241 260

12" | 400 | 324 | 181 | 245 | W7/8" | 283 | 296 _

14" | 242 | 365 | 184 | 275 | Wi' | 202 | 311 _
16" | 495 | 415 | 190 | 315 | wi* | 305 | 324
18" 540 465 203 340 W 1.%" 324 349
20" 595 512 219 370 W 1.%" 353 372
24" 718 615 222 415 Wi1w" 368 394
28" 803 | 700 305 480 Wi1w" 498 525
30" 878 | 764 305 510 W1a" 505 532
32" 909 | 820 326 550 W1.s" 550 580
36" 1010 900 368 610 W1.s" 610 640




Vdalvula Retengao

Dupla Portinhola - Tipo wafer
Classe 300LBS

Valvula retencao tipo wafer - dupla
portinhola - classe de pressao 300Lbs.

Montagem entre flanges padrdo ANSI
B.16.5-3004.

Instalagdo em qualquer posicao.

Corpo e portinholas em F°F* nodular,
ago carbono WCB ou agoinox.

Eixos em agoinox AlSI 410.

Sede devedacdo (vulcanizada ao corpo):
EPDM, BUNA-N, VITON e outros.

Construgdo de acordo com a norma API-
594.

Fabricacdo: DN1%"aDn24".

Pressdodetrabalho
300 Lbs/pol*

M Fig. 161 | CLASSE 300LBS

M Fig. 141

| COMPONENTES

@ —
9‘“‘_‘\@

Fig. 161 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

1-CORPO

4 - MOLA

F2F2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

ACO INOX AISI 302

BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-08

ACD INOX AIS] 304

BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200

ACD INOX AISI 316

AGO CARBONC ASTM A216 GR. WCB REV. 07 INCONEL X-750
ACO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06
AGO INOX ASTM A351 GR. CFEBM REV. 06 5- VEDAGAO 6- BUCHA
EPDM NYLON
2 - FLAP PORTINHOLA BUNA-N
FEF2 NOD. ASTM A536 GR, 65-45-12/04 VITON 7-PLUG
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 NECPRENE ACD GALVANIZADO
BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200 SILICONE
ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 HYPALON
ACO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 08 SBR
AGD INOX ASTM A351 GR, CFBM REV. 0B PTFE
METAL / METAL
3-EIX0 |
AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06 J
AGO INOX AISI 304 - ASTM A276/06 I
AGO INOX AISI 316 - ASTM A276/06 |
Fig. 161 | DIMENSIONAL M

DN A B c D R k
PARAFUSO | PRISIONEIRO
2" 111 67 60 55 W 5/8" 136 145
2.12" 130 78 67 65 W 3/4" 150 162
2" 149 88 73 75 W 3/4" 162 175
4" 181 118 73 90 W 3/4" 168 181
5" 216 140 86 105 W 3/4" 188 200
6" 251 169 98 126 W 3/4" 206 220
8" 308 220 127 170 W 7/8" 248 261
10" 362 272 146 210 W 1" 280 300
2" 422 324 181 245 W1i.%" 327 346
14" 480 365 222 280 W 1.%" 375 395
16" 540 415 232 320 W1.%" 400 520
20" 650 510 292 380 W 1.%" 470 495
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Vdlvula Retengéo Fig. 162 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricag&o STD) M
M Fig. 162 | CLASSE 300LBS

UNI-FLAP - Tipo wafer

Classe 150Lbs 1-GORPO 4-MOLA
F*F* NOD: ASTM AS536 GR. 65-45-12/04 ACO INOX AIS] 302
BROMZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 ACO INCK ALS] 304
va,lvu'a reteﬂgéo t‘lpD \NafEr i uni—ﬂap \ BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C85200 AGO INCX AISI 316
ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 INCONEL X-750

ACO INOX ASTM A351 GR. CFB REV. 06
AGD INOX ASTM A351 GR, CFEM REV. 06

classede pressao 150Lbs.

5- VEDAGAD | 6-BUCHA
Montagem entre flanges padrdao ANSI EPDM | NYLON
2 - FLAP PORTINHOLA
~ BUNA-N
B.16.5DINPN 1[1/16, FPFE NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04 VITON
BRONZE INDL{STT—!IAL ASTM B-62-09 NEOPRENE 7-PLUG
BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C35200
e o - 2 SILICONE ACO GALVANIZADO
Instalagdo em qualquer posicao. AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 HYPALON
AGO INOX ASTM A351 GR. CFB REV. D6 SBR
= . -t 0 INOX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06
Corpo e portinhola em F°F° nodular, aco = FIEE
carbono WCB ou ago inox. B Fig. 162 | COMPONENTES METAL IMETAD

3-EIX0
AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
AGO INOX AlSI 304 - ASTM AZ76/06
AGO INOX AISI 316 - ASTM A276/06

Eixoem aco inox AlSI 410.

Fig. 162 | DIMENSIONAL &

Sede de vedagdo (vulcanizada ao corpo):
EPDM, BUNA-N, VITON e outros.

Construcao de acordo com anorma
API-594.

Fabricacdo: DN2"a DN24"

Pressdo detrabalho DN A B C R x
150Lbs/pol? PARAFUSO | PRISIONEIRO
2" 106 58 60 W 5/8" 130 136
2.7" 121 65 67 W 5/8" 143 150
3" 135 79 73 W 5/8" 149 162
4" 170 104 73 W 5/8" 149 162
5" 192,5 130 86 W 3/4" 170 181
6" 220 158 98 w 3/4" 170 181
8" 275 210 127 W 3/4" 216 230
10" 332 260 146 w 7/8" 241 260
12" 400 315 181 w 7/8" 283 296
14" 437 347 184 w1 292 chial
16" 495 415 191 w1 305 324
18" 537 426 203 W 1.%" 324 349
20" 595 484 219 W 1.%" 353 372
24" 694 560 222 W 1.%" 368 394
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M Vdalvula Retencdo B Vdlvula Retencdo

Tipo Globo (pistdo) — Flangeada - PadrGo ANSI - Classe 125 LBS Tipo Portinhola Unica Simples - Flangeada | Padréo DIN ABNT | Classe PN 10 | 16
Valvulade retencdotipo pistdoem F* F* ASTM A-126GR, B -Classe 125 Lbs Valvulade reten¢io com portinhola Unicasimples em F°F° nodular ABNT NBR 6916 FE-42012
Corpo /Tampa aparafusado—vedacdo em bronze ouinox Classe PN10 | 16. Tampa de inspegao aparafusada-

Contra-sede e anel paralelos com superficie de assentamento em bronze ou Inox Vedacdo em bronze, inoxou barracha BUNA-NInstalagdo: horizontal ou vertical
Extremidades flangeadas padrao DIN ABNTNBR 7675 PN10 | 16 (face com ressalta)

Dimensdes de face a face padrao -

Instalagdo sentido horizontal - molaem ago inox AISI 302

Extremidades flangeadas padrao ANSI B.16.1- {face plana)
Dimensoes de face a face padrao ANSI B.16.10 Construgaode acordocomaDIN 3232
Construcdo de acordo com norma ANSI/ BS 4090 Fabricacdo: DN 40mm a DN 450mm

Fabricagao DN 1.%"aDN 12"

Fig. 065
Fig. 163

Pressdo de trabalho (sem golpes)

Pressio de Trabalho (sem golpes) DN40mma 250 mm 16kgffem?
Vapor saturado; 125 Lbs/pol? DN 300mma450mm 10kgf/cm?
Agua, dleoegis(ab0°C):  200Lbs/pol
wn
U - - # -
il ® VGlvula Retencao B Vdalvula Retencdo
Aerodindmica tipo Pistdo — Flangeada - Padrdo DIN ND10/16é - Classe PN16 Portinhola Unica - Flageada - Padréo ANSI - Classe 150 LBS

Valvulade retengao aerodinamica tipo pistaoem F* F* ASTM A-126 GR.B-classe PN16
CorpofTampa aparafusada-instalacdo sentido horizontal - mola em ago inox AISI 302
Contra-sede e anel paralelos ¢/ superficie de assentamento em inox ou bronze

Valvula de retencdo com portinhola Gnica simples F* F* nodular ASTM A-536GR. 65-45-12 -
Classe 150 Lbs. Tampa de inspecdo aparafusada - vedagio eminox
Instalagdo: horizontal ou vertical

Extremidades flangeadas padrao ANSIB.16.5- 1504 (face com ressalto)
Dimensoes de face aface padrao ANSI B.16.10

Extremidades flangeadas padrido DIN 2533 (face com ressalto ou plana)
Dimensdes de face aface padr3o DIN EN 558-1 (3202 ND)
Construcdo de acordocomanorma DIN 86251

O O
o o
D o}k
n n
LLI LLI

Construgdo de acordo com norma M5S-5P71

Fig. 066

Q
o
i
80
Lo

(7, Fabricacdo: DN 40mma DN 250mm Fabiicaclo BN 4”3 BN 187 W
O O
i Pressao de Trabalho (sem golpes) Pressdo de Trabalho (sem golpes) AT
Vapor saturade; 200°C: 16 kgffem? 150 Lbs/pol?
- Agua, dlecegas{al120°C); 20kgffen? -
> >
\O \O
48 Valvula Retencdo B Vdlvula Retencdo >
Fundo de Pogo (Pé com Crivo) - Flangeada | Padréo DIN | Classe PN 10 | 16 Tipo Globo (pistao) — Flangeada - Padréo ANSI - Classe 150 LBS

Valvulade retencao horizontal tipo pistao, corpoem F°F° nodular ASTM A-536
GR.65-45-12, classe 150 Lbs . Tampa aparafusada; flanges padrio ANSIB 16.5

Valvula de retencao fundo de pogo (pé com crivo)em F°F* nodular ABNT NBR 6916 FE 42012 I
=] Face com ressalto; face a face padrio ANSIB 16.10
-

Classe PN10 | 16. Corpo e cesto aparafusado - Vedag8o em bronze, inox ou borracha BUNA-N

Instalag3o em linhas verticais de sucgao —
Conexdo flangeada padrio NBR 7675 PN10 | 16(face com ressalto)
Construgao de acordocoma DIN ABNT

Anel rosqueado ao corpo, com feche paralelo, possibilitando perfeito
assentamento do pistdo de vedacdo

Fig. 165

S— Fabricacdo normal com vedacdo em ago inox (AIS1304-316-410)
Fabricagdo: DNB65mma DN 500mm .ED :
L Molaemacoinox AISI302
Pressdo de trabalho (sem golpes) Construgdo conforme norma ANSI/ BS 4090
i & ot 2
Liguidos até 60°C: DN 65mm a 300 mm 16kgf/em BressiodaTrabiaitiosenvgalies)
DN 350mm a S00 mm 10kgf/em?

\apor (a230°C): 150 Lbs/pol?
Agua,dlecegas(ab0°C):  270Lbs/pol?
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M Vdlvula Retencdo
Tipo Disco - Classe 150 LBS

Valvula retencdo wafer - tipo disco - classe de pressao 150Lbs
Montagem entre flanges padrao ANSI B.16.5 - DIN PN10/16
Instalagdoem qualguer posi¢do

Corpo ediscoem F*F* nodular, ago carbono WCB ou ago inox

Eixo no mesma material dodisco (pega Gnica)

Sede de vedagio: Metal/metal ou EPDM, BUNA-N, VITON e outros
Molaemago inoxAlSI 302

Fabricagao: DN5", DN6" e DNB"

Pressdo de trabalho:
150Lbs/pol?

.

1Aals

M Vdlvula Retencdo
PE COM CRIVO - Tipo Portinhola Dupla - Classe PN 10 | 16 | 25

Valvula retencdo de pé com crivo (fundo de pogo) - tipo portinhola dupla - Classe PN10 | 16 | 25
Montagem entre flanges - Padrdo ANSI B.16.1 (face plana ou com ressalto)

Corpoem F*F*nodular ASTM A536 GR.65-45-12

Crivo de chapa perfurada com flange de ago inox 304 ou 316 ou ago 1020

Sede devedacdodo corpo: EPDM, BUNA-N, VITON e outros.

Fabricagdo: DN 2" a DN 40"

Espec

Presséo de trabalho:
150Lbs/pol?

alvulas

pJ M Valvula Retencdo

Aerodinamica Tipo Pistao - Flangeada - Padrdo DIN ND25/40 - Classe PN40

Valvula de reten¢do aerodindmica tipo pistdo em aco carbono ASTM A216
GR. WCB classe Pn40. Corpo/Tampa aparafusada - instalagdo sentido
horizontal-molaem agoinox AlSI 302

Contra-sede e anel paralelos com superficie de assentamento em inox ou
bronze. Extremidades flangeadas padrdo DIN 2545 PN25/40 (face com
ressalto ou plana). Dimensdes de face aface padrio DIN EN 558-1 (3202 ND)
Construgdo de acordo com a norma DIN 86251

Fabricacdo: DN 20mm a DN 250mm

Pressdo de Trabalho (sem golpes):
Vapor saturado: 400°C: 21 kgffem?
Agua, dlecegds (3 120°C): 40kgffcm?

O
O
LN

o0
fole

VALVULA

BORBOLETA

Na induUstria, & utilizada
especialmente para gases e
liguidos em baixa pressdo, pois
possui baixa queda de pressdo,
baixo custo e agcdo rdpida.

As vdlvulas borboleta sdo
preferidas por serem mais leves
requerendo suportes mais
simples e ocupando menos
espaco que as outras valvulas.

As valvulas borboleta podem ser
usadas para isolar ou regular a
vazao de uma rede. O elemento
de vedacdo tem a forma de um
disco, e seu acionamento pode
ser realizado manualmente ou
por mecanismos hidraulicos ou
pneumaticos.




Valvula Borboleta B Fig. 140 | SEMI-LUG

Tipo Wafer Monobloco
(montagem entre Flange)
Padrao DIN ou ANSI- classe 150 Lbs

Valvula borboleta tipo wafer semi-lug,
para montagem entre flanges P.DIN ou
ANSI - classe 150 Lbs.

Corpo em F°F° nodular ASTM A-536 GR.
65-45-12 ou aco carbono ASTM A-216
GR. WCB, bronze e aco inox.

Disco reforcado em F°F° nodular, aco
carbono, aco inox (304 | 316 | 410) ou
bronze.

EixosemacoinoxAlSI (304 | 316 | 410).

Sede de vedagao: EPDM, BUNA-N,
VITON, HYPALON, SILICONE, SBR, NBR,
NEOPRENE, TEFLON.

Acionamento: alavanca, caixa redutora
com volante, atuadores pneumatico e
elétrico, flutuador tipo baia, etc.

Construcdo de acordo com a norma API- TIRESHE ACIONAMENTAS
609,
Fabricacdo: DN 1.14" a28".
Pressdo de trabalho (sem golpes)
ALAVANCA CAIXA REDUTORA
150 Lbs/pol?
—)
g
g TN
\5)

ATUADOR PNELIMATICO ATUADDR PNEUMATICO
RETORANG MOLA DUPLA ACAD

* Montagem sm Coepa Biparida

Fig. 140 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

3- VEDAGAD
EPDM
1- CORPO 2 - DISCO BORBOLETA BUNA-N
F9F2 NOD. ASTM AS'JE_GR. 65-45-12/04 F®F2 NOD, ASTM A536 GH._ B5-45-12/04 VITON
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62.09 NEOPRENE
BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200 / 95800 BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C85200 / C45800 SILICONE
ACDO CARBONDO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 ] ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 HYPALON
M:;EN_D;(_ﬂs;ilEEl; EF!. CFB REV. I;)ET-_ ACO INOX ASTM A351 GR. CFB REV. 06 TEFLON *
AGO INOX ASTM A351 GR. CFEM REV. 06 AGO INOX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06 S5BR
4-HASTE ]
AGO INOX AIS| 410 - ASTM A276/06 |5 RETENTER IDEM VEDAGAC
.ﬂco INOX AIS| 304 - ASTM A276/06 ] BUCHA DE HETENCM CELEROMN
7 ANEL ELASTICO ACO GALVANIZADO
AGO INOX AIS| 316 - ASTM A276/06 | ¢ PING ELASTICO | AGD GALVANIZADO

Fig. 140 | DIMENSIONAL W

S | I e}
<
=

DN A B D H E [+] M I J
1% 455 30 100 40 38" 1 100 70 Ax@10
C 51 41 140 40 916" 1 100 70 4x@10
2.%" 655 44 152 40 9/16" 1 100 70 4x@10
3" 76 44,5 159 40 9/16" 1 100 70 4x@10
4" 101 52 178 40 5/8" 1 100 70 4x@10
5 127 54 190 40 34" 14 100 70 4x@10
8" 1465 54 202 40 34" 14 100 70 4x@10
8" 194 63,2 2425 50 718" 17 130 102 Ax@12
10 247 64 278 50 1 22 130 102 4x@12
12" 301 75 310 50 1.4 22 130 102 4x@12
14" 337 75 340 50 13" 27 160 125 4x@14
16" 384 100 365 50 15" 27 160 125 Ax@14
18" 438 108 415 52 1.3 36 200 140 4x@18
20" 431 123 450 52 1.3 36 200 140 4x@18
2 550 154 500 63 17" 36 230 165 4x@22
24" 614 151 500 63 2% 46 230 165 4022
660 165 560 63 174" 36 230 165 Ax@22
28" 680 165 560 63 1.4 36 230 165 4x@22

CARACTERISTICAS:

NORMA DE CONSTRUCAO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598/2009
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Vdlvula Borboleta

B Fig. 140B | BI-PARTIDA

Fig. 140B | LISTA DE MATERIAIS (Fabricacdo STD) ™

3-VEDAGAO
z 2 EPDM
Tipo Wafer | Bi-Partida
= BUNA-N
Padrao DIN ou ANSI 1-CORPO 2 - DISCO BORBOLETA VITON
classe 150 Lbs FIF® NOD. ASTM AS36 GR. B5-45-12/04 FUFY NOD. ASTM AS35 GR. 65-45-12/04 NEOPRENE
| ] 5 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-08 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-00 SILICONE
Valvula borboleta tipo wafer semi-lug, BRONZE ALUMINIO ASTM B148 95200 / CS5800 BRONZE ALUMINIO ASTM B148 95200 / C95800
para montagem entre flanges P.DIN ou AGO CARBONO ASTH AZ16 GR. WCB REV. 07 AGO CARBONO ASTM A216 GR, WCB REV. 07 HYEMON
s i AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06 | AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV, 06 TEFLON
ANSI - classe 150 Lbs. AGO INOX ASTM A351 GR. CF8M REV. 06 AGO INOX ASTM A351 GR. CFEM REV, 05 SBR
5 RETENTOR IDEM VEDAGAD
S0 : i $HAGIE 5 BUGHA DE RETENGAD CELERON
Corpo em F°F° nodular ASTM A-536 GR. AGO INOX AIS!I 410 - ASTM AZ76/106_— e g T
65-45-12 ou ago carbono ASTM A-216 AGDINOX AISL 304 - ASTM A278106 |9  PINOELASTICO AGO GALVANIZADO
GR. WCB, bronze e aco inox AGO INOX AIS| 316 - ASTM A276/06 9 PARAFUSO DE JUNGAO DO CORPO A307-GRA

Fig. 140B | DIMENSIONAL M

Disco reforcado em F°F° nodular, ago

carbono, aco inox (304 | 316 | 410) ou oQ
bronze.
Eixos em aco inox AISI (304 | 316 | 410).
Sede de vedacao: EPDM, BUNA-N,
VITON, HYPALON, SILICONE, SBR, NBR,
NEOPRENE, TEFLON.
B
Acionamento: alavanca, caixa redutora
] DN A B D H E Q M 1 J
com volante, atuadores pneumatico e
el ] 1% 455 30 100 40 g 11 100 70 4210
elétrico, flutuador tipo boia, etc. o 51 1 P i - = 100 0 R
24" 655 44 152 40 g/1g" 11 100 70 4x@10
Construcdo de acordo com a norma API- - %6 445 158 20 56 n 100 20 HB10
609. 4 101 52 178 40 5/8" 11 100 70 4x@10
PR REARIOHAMERTES 5 127 54 190 40 34" 14 100 70 4x210
Fabricacdo: DN 1.%4” a28”. 6" 146,5 54 202 40 34" 14 100 70 4x@10
'\E_D g 194 63,2 2425 50 /8" 17 130 102 | ax@12
- 10" 247 64 278 50 bl 22 130 102 @312
Pressdo de trabalho (sem golpes) & V = = = = o | 1% | 2 = S T
150 Lbs/pol?
o 14" 337 75 340 50 1.3%" 27 160 125 | 4x@14
16" 384 100 365 50 1% 27 160 125 | 4x@14
] ALAVANCA CAIA REDUTORA 18" 438 108 415 52 1.3 36 200 140 Ax@18
20" 491 123 450 52 1.3%" 36 200 140 4x@18
22 550 154 500 63 1.7 36 230 165 4x@22
2 24" 614 151 500 63 2.%" 46 230 165 | 4x@22
I/(D 26" 660 165 560 63 1.%" 36 230 165 422
28" 680 165 560 63 1% 36 230 165 | 4x@22
ATUADORPNELMATICO  ATUADOR PNELANCO CARACTERISTICAS:
—8) NS SE ST SR
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Valvula Borboleta

Tipo Wafer Lug Monobloco
(montagem entre Flange)
PadrG@o DIN ou ANSI - classe 150 Lbs

Valvula borboleta tipo wafer lug, para
montagem entre flanges P.DIN ou ANSI -
classe 150 Lbs.

Corpo em F°F® nodular ASTM A-536 GR.
65-45-12 ou aco carbono ASTM A-216
GR. WCB, bronze e ago inox.

Disco reforcado em F°F° nodular, ago
carbonoouacoinox (304 | 316 | 4

Eixosemacoinox AlSI (304 | 316 | 410).
Sede de vedacdo: EPDM, BUNA-N,
VITON, HYPALON, SILICONE, SBR, NBR,
NEOPRENE e TEFLON.

Acionamento: alavanca, caixa redutora
com volante, atuadores pneumatico e

elétrico, flutuador tipo boia, etc.

Construcao de acordo com a norma API-
609.

Fabricacdo:DN1.%" a

Pressdo de trabalho (sem golpes)
150 Lbs/pol?

M Fig. 140L | LUG MONOBLOCO

B Fig. 140L | COMPONENTES

TIPOS DE ACIONAMENTOS

3&‘9

ALAVANCA CAIXAREDUTORA

.3 8

ATUADOR PNEUMATICD ATUADDR PNEUMATICO
RETOAND MOLA DUPLA AGAD

&

Fig. 140L | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

3-VEDAGAO
EPDM
1-CORPO 2 - DISCO BORBOLETA BUMA-N
FIFY NOD. ASTM A536 GR, 65-45-12/04 FIF NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04 VITON
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 NEOPRENE
BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200 / CI5800 BRONZE ALUMINIO ASTM B148 95200  C95800 SILICONE
AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV, 07 HYPALON
ACO INOX ASTM A351 GR. CFB REV. 06 AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06 TEFLON *
AGO INOX ASTM A351 GR. CFEM REV. 08 AGO INOX ASTM A351 GR, CFBM REV. 6 SBR
4-HASTE 5 RETENTOR IDEM VEDAGAD
AGO INGX AIS| 410 - ASTM AZTEI06 5 | BUCHA DE RETENGAD " CELERON
AGO INOX AISI 304 - ASTM A276/06 7 ANEL ELASTICO AGO GALVANIZADO
AGO INOX AIS| 316 - ASTM A276105 [ FIND ELASTICO AGO GALVANIZADO

Fig. 140L | DIMENSIONAL M

B
DN A B D H E Q ] | J c N T
1.8 455 30 100 40 k1 " 100 70 4x@10 98,6 4 Wz
2 51 41 140 40 are" 1" 100 70 ax@io | 1207 4 W5/B"
2% 655 44 152 40 816" 1" 100 70 4x@10 139,7 4 Wis/a®
¥ 75 445 159 40 ane" 1 100 70 4x@10 1524 4 Waia"
4 101 52 178 40 /8" 1 100 70 4x@10 | 1905 8 WEIE"
5 127 54 190 40 A" 14 100 70 4x@10 2159 B Wl
6" 1465 54 202 40 £ 14 100 70 4x@10 2403 8 Waig"
8" 194 63,2 2425 50 718" 17 130 102 4x@12 | 2985 8 W
10 247 64 278 50 ¥ 22 130 102 4x@12 362 12 w7a"
1z am 75 3 50 1.%" 22 130 102 4x@2 4318 12 w7ie"
14" 337 75 310 50 1% 27 160 125 ax@14 | 4763 12 w1"
16" 384 100 345 50 1.5 27 160 125 45014 | 5398 16 w1"
18 438 108 3r 52 13 36 200 140 4x@18 5779 16 w1 %
20 491 123 400 52 13 36 200 140 4x@18 635 20 w1 b
2z 550 154 500 63 17 36 230 165 4x@22 6922 20 W1k
24" 614 151 500 63 2.u 48 230 165 4x@22 7493 a0 WM
26" 660 165 560 63 1% 36 230 165 @22 | BOBS 24 wi%"
28" 680 165 560 63 1.7 36 230 165 4x@22 BE3.6 28 Wiw
CARACTERISTICAS:

NORMA DE CONSTRUCAD CONFORME API 609 A,
ASME B.16.5
NORMA DE TESTE CONFORME API 598/2009
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Fig. 140LB | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

Vdlvula Borboleta

M Fig. 140LB | LUG BIPARTIDA

3-VEDAGAO
EFDM
Wafer - tipo Lug Bipartida 1-CORPO [ 2 - DISCO BORBOLETA BUNAN
classe 150 Lbs FUFE NOD. ASTM A536 GR. §5-45-12/04 FIFE NOD, ASTM AS36 GR, 65-45-12/04 VITON
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-52-09 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 NEOPRENE
: B e b L BRONZE ALUMINIO ASTM 5148 C95200 / C35800 BRONZE ALUMINIO ASTM B148 CO5200 / CO5800 SILICONE
Valvula borboleta tipo wafer lug, para ;

AGO CARBONO ASTM A218 GR. WCB REV. 07 AGO CARBONO ASTM AZ16 GR. WCB REV, 07 HYPALON
montagem entre flanges P.DIN ou ANSI - AGO INOX ASTM A351 GR. CF REV. 06 I ACO INOX ASTM A3S1 GR. CF8 REV. 06 TEFLON
AT AGO INDX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06 AGO INOX ASTM A351 GR. CF8M REV. 06 SBR

5 RETENTOR IDEM VEDAGAD
4 - HASTE 6§ BLICHA DE RETENGAD CELERON
Corpo em F°F° nodular ASTM A-536 GR. AGD IR A D AT 2700 7 ANEL ELASTICO ACO GALVANIZADO
i AGO INOX ALS| 304 - ASTM A276/06 8 PING ELASTICO AGO GALVANIZADD
65-45-12 ou ago carbono ¢ M A-216 AGO INOX AISI 316 - ASTM A276/06 a PARAFUSO DE JUNGAD DO CORPO A 307 -GRA

GR.WCB, bronze e agoinox.

Disco reforcado em F°F° nodu ago B Fig. 140LB | COMPONENTES Fig. 140LB | DIMENSIONAL ™

carbonoouacgoinox (304 | 316 | 410). T
Eixosemagoinox AlSI (304 | 316 | 410). @ o
- f
/
- B o
Sede de vedagdo: EPDM, BUNA-N, e @
VITON, HYPALON, SILICONE, SBR, NBR, o ==
NEOPRENE, TEFLON. e
\® NxT
A
— .
\@ DN A B D H E a M | J c N T
1% 455 30 100 40 g 1 100 70 @10 | 986 4 Wi
2 51 41 140 40 916" n 100 70 o1 | 1207 4 Ws/B"
= 5 Y 2.%" 655 “ 152 40 916" " 100 70 @i | 1397 4 Wh/B"
Construgdo de acordo com a norma API-
(@ 3 76 44,5 159 40 016" 11 100 70 o0 | 1524 4 Wa/B"
Q
608. = 4" 101 52 178 40 58" 1 100 70 43010 190,5 B W/
e 7 3 1 4 1 i
TIPOS DE ACIONAMENTOS 5 12 54 180 a0 304 4 100 70 x@10 | 2159 B W4
Fabricacdo: DN 1. ) 6 1465 54 202 40 34" 14 100 70 @10 | 2413 B Waig"
8 194 632 | 2425 50 by 17 130 102 | 4x@12 | 2985 B Walg*
d balh I 10" 247 54 278 50 1 22 130 102 | 4012 | 362 12 W/B"
Pgessgo e Itzra alho [sem go pes} 1z ao 75 3o 50 1_1/5" 22 130 102 Axd2 4318 12 wW7i8"
150L s,fpo 14" 337 75 310 50 1% 27 160 125 4x@14 | 4763 12 Wi
16" 384 100 345 50 1.%" 27 160 125 | 4x@14 | 5398 15 wr
18" 438 108 370 52 1.%" 36 200 140 | 4018 | 5779 16| Wit
BLAVANCA CAIXA REDUTOR,
A " 20" 491 123 400 52 13" 36 200 140 | 4@18 | 635 20 | wite
22 550 154 500 63 1% 3% 230 165 | 4x@22 | 6922 20 Wi
24" 614 151 500 63 2. 48 230 165 | 4i@22 | 7493 20 W1
26" 660 165 560 63 1.3 36 230 165 4x@22 B06,5 24 Wi
t 28" 580 165 560 63 1.7 % 230 165 | 4x@22 | 8636 28 Wi
CARACTERESTICAS:
= ATUADOR PNELMATICO a!umononau@'nco NORMA DE CONSTRUCAO CONFORME API 605 A,
8‘\ RETORND MOLA DRIPLA AT, ASME B.16.5
'l NDRMA DE TESTE CONFORME AP S98/2009
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Valvula Borboleta

B  Fig. 141 | SEMILUG

Tipo Wafer Semi Lug
classe 300 Lbs

Valvula borboleta monobloco wafer
modelo semi-lug - classe de pressao
300lbs.

Construcdo robusta para servigos
pesados e com pressdo elevada.
Montagem entre flanges p. ANSI B.16.5
—300#0u DINPN16/25.

B Fig. 141 | COMPONENTES

Corpo em F°F° nodular, a¢o carbono
WCB ou ago inox - Disco reforgado em

acoinox CF8M e outros.

Eixo passante em uma Unica peca em
acoinox AlSI410.

Sede devedacao (vulcanizada ao corpo),
EPDM, BUNAN, VITON e outros.

( N\
Acionamento: alavanca manual, caixa ~
redutora com volante, atuadores (']“\r__,-——-
pneumatico e elétrico. Nt
Construgao de acordo com a norma API- T
609.
Fabrica¢do:DN2"a12"
Pressdode trabalho (sem golpes)
300 Lbs/pol?

ALAVANCA CAXA REDUTORA

RETORNO MOLA

Fig. 141 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

3-VEDAGAD
1-CORPO 2 - DISCO BORBOLETA EPDM
FSFT NOD. ASTM AS36 GR. 65.45-12/04 FUFS NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04 BUNA-N
AEGHZE INDUBTRIAL ASTI B8 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-52-00 VITON
BRONZE ALUMINIO ASTM B148 CO5200 NEOPRENE
AEO CARRONG RSTM ACIE G, WOH HEY. 17 AGO CARBOND ASTM A216 GR. WCB REV. 07 SILICONE
AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06 ACO INOX ASTM A351 GR, CF8 REV. 08 HYPALON
ACO INOX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06 AGO INOX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06 SBR
5 | GAXETA DE RETENGAD | TEFLON LUBRIFICADD
6 PREME GAXETA | IDEM CORPO
4-HASTE 7 | PARAFUSO DA PREME ‘ A307- GRA
RGO INGX AISE410 - ASTM AZTED6 8 PORCA DE FIXAGAC AGEI - GR.A
_ ACOINOX AISI 304 - ASTM AZTEIE || o SUPORTE DE ACIONAMENTO ACO CARBOND
AGO INOX AISI 316 - ASTM AZTE/06 || 1o | PARAFUSO DE FIXAGAO DO SUPORTE | A307-GRA

Fig. 141 | DIMENSIONAL M

ATUADOR PNEUMATICO  ATUADOR PNEUMATICO
DUPLA ACAD

DN 2" 2.," 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
A 52,8 65,5 78,2 103,75 129 148,2 199,2 250 300,9
B 48 48 48 54 59 59 73 83 92
D 139,5 152 159 | 178 190 | 202 242,5 278 350
S 89 89 89 89 89 89 89 89 89
E 9/16" g9/16" 9/16" 5/8" 3/4" 3/4" 7/8" 1.1/8" 1.1/8"
Q 11 11 11 11 17 17 17 22 22
H 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50
P 70 70 70 70 102-125| 102-125|102-125 | 102-125 | 102-125
o 10 10 10 | 10 12-14 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14
CARACTERISTICAS:

NORMA DE CONSTRUCAC CONFORME API 609 B
NORMA DE TESTE CONFORME API 598/2009
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Valvula Borboleta

Tipo Wafer Lug | classe 300 Lbs

Valvula borboleta monobloco wafer —
modelo lug—classe de pressao 300lbs.

Construcdo robusta para servigos
pesados e com pressao elevada.

Montagem entre flanges p. ANSI B.16.5
—300#0u DINPN16/25.

Corpo em F°F° nodular, ago carbono
WCB ou aco inox - Disco reforgado em
acoinox CF8M e outros.

Eixo passante em uma Unica pega em
acoinox AlSI410.

Sede de vedagao (vulcanizada ao corpo),
EPDM, BUNAN, VITON e outros.

Acionamento: alavanca manual, caixa
redutora com volante, atuadores

pneumatico e elétrico.

Construgao de acordo com a norma API-
609

Fabricacdo:DN2"a 12",

Pressdode trabalho (sem golpes)
300 Lbs/pol?

M Fig. 141L | LUG

[ 5 ) aavanca

§

ATUADDR PNELIMATICO
FAETORND MOLA

CAIXA REDUTORA

ATUADOR PNELIMATICO
DUPLA AGAD

Fig. 141L | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

3-VEDAGAO
2 - DISCO BORBOLETA EPDM
1-CORPO FOF® NOD, ASTM A536 GR. 65-45-12104 BUNAN
FoF® NOD. ASTM A536 GR. B5.45-12/04 BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 VITON
* BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200 NEOPRENE
AGCO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 AGO CARBOND ASTM A216 GR. WCB REY, 07 SILICONE
AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06 AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06 HYPALON
AGO INOX ASTM A351 GR. CFEM REV. 06 AGO INOX ASTM A3S1 GR, CFBM REV. 06 SBR

5 EA{?TA_EE_HE‘!‘_E_M@.&D TEFLON LUBRIFICADO
6 PREME GAXETA IDEM CORFD
4 -HRS'I'E 7 PARAFUSD DA PREME A 307 - GR.A
AGO INOX AISI 410 - ASTM AZTEIDG 8 PORCA DE FIXAGAQ ASB3 - GRA
AGO INOX AISI 304 - ASTM AZTEIDG ] SUPORTE DE ACIONAMENTO ACO CARBONO
ACO INOX AIS] 316 - ASTM AZTE/IDE 10 PARAFUSO DE FIXAGAD DO SUPORTE A 307 - GRA
Fig. 141L | DIMENSIONAL M
A 0og

TE
[nﬁ

HE

DN " 2.4" 3" G, 2 5 6" 8" 10" 12"
A 52,8 65,5 78,2 103,75 129 148,2 199,2 250 300,9
B 48 48 48 54 59 59 73 B3 92
D 139,5 152 159 178 190 202 242,5 278 350
s B9 B89 89 89 89 89 B89 89 89
E 9/16" 9/16" 9/16" 5/8" 3/4" 3/4" 7/8" 1178 1.1/8"
Q 11 1L 11 b 17 17 17 22 22
H o5 35 35 35 47 47 50 50 50
P 70 70 70 70 102-125|102-125 | 102-125 | 102-125 | 102-125
o 10 10 10 10 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14

FURAGCAO ANSI 300 LBS

[= 127 149,2 | 168,3 200 235 269,9 | 330,2 | 387,4 | 4509

N 8 8 8 8 8 12 12 16 16

T ws5/8" | w3s4" | wisa" | w3/a" | w34t | wism4t [ was” w1 [ wi.1/8"
FURACAO DIN PN16

c 125 145 160 180 210 240 295 355 410

N 4 4 8 8 8 8 12 12 12

T M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M24

CARACTERISTICAS:

NORMA DE CONSTRUGAD CONFORME API 609 B
NORMA DE TESTE CONFORME APIL 598/2009
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Vé|VU|O Borboleta Fig. 142 | LISTA DE MATERIAIS (FabricacGo STD) M

1-CORPO 3-VEDAGARO
Flangeada | ANSI 150Lbs ; 3 FoF° NOD, ASTM A536 GR. 65-45-12/04 EPDM
S BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 BUNA-N
AGO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV, 07 VITON
ACO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06 NEOPRENE
ACO INOX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06
g SILICONE
HYPALON
2 -DISCO BORBOLETA SBR
F°F® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200 4 - HASTE
ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07 AGO INOX AISI 410 - ASTM AZT76/06
ACO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06 ACO INOX AISI 304 - ASTM A276/06
AGO INOX ASTM A351 GR. CF8M REV. 06 AGD INOX AISI 316 - ASTM AZ76/D6
5 RETENTOR IDEM VEDAGAO
L] BUCHA DE RETENGAO CELERON
7 ANEL ELASTICO ACO GALVANIZADO
;] PINO ELASTICO ACO GALVANIZADO
Fig. 142 | DIMENSIONAL =
i A ) 0Q
PE
[} i
- <
B
Nx @K B
DN A ;] ] F H |3 a M I 4 c N K
TIPOS DE ACIONAMENTOS 1% 455 30 100 125 40 ey 1 100 70 4x@10 | 986 4 508"
L 51 41 140 185 40 EALH 1 100 70 B0 | 1207 4 |
2% 65,5 44 152 185 a0 ang" 1 100 70 4x@10 | 1397 4 g
» 76 45 159 194 40 ang" 1 100 70 4x210 | 1524 4 4
4 101 52 178 230 40 58" 11 100 70 410 | 1905 B "
5 127 54 190 255 40 4 14 100 70 @10 | 2158 B 8
3 1485 54 202 285 40 3 1 100 0 axp10 | 2413 & e
g 194 632 | 425 345 50 g 17 130 102 | 4x@12 | 2985 B e
ALAVANGA CAIXA REDUTORA +
10 247 B4 278 405 50 it rd 130 102 | 4x@i2 | 362 12 L
12t 301 ™ 310 485 50 1.4 2 130 102 | 4e@i2 | 4318 12 L
L 337 75 340 535 50 1% 27 160 125 D14 | 4763 2 | 1%
4 18 384 100 365 585 50 13 27 160 125 | 4x@14 | 5398 B | 1k
d 18" 438 108 415 635 52 1% '] 200 140 | 4x@18 | 5778 18 1%
20" 491 123 450 700 52 1.3 36 200 140 AxD18 635 0 1.4
22 550 154 500 750 63 13 L 230 185 | 4xp22 | 022 W
w 614 151 500 840 63 2% 46 230 165 | 4x@22 | 7483 K | W
26" 660 165 560 870 63 1% 38 230 165 | 4x@22 | 8065 | 1%
ATUADOR PNEUMATICO  ATUADOR PNEUMATICD 28" BE0 165 560 930 63 1% 36 230 165 AD22 | BEI 28 1%
RETORNO MOLA DUPLA ACAQ
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® Valvula de Alivio de Vacuo (Quebra Vacuo)

Flangeada | ANSI 150 LBS

B Fig. 210 | COMPONENTES

e
[ e

B Fig. 210 | DIMENSIONAL

OPGOES DE MATERIAIS®

BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200

* respiro em inox.

BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C25800 ACO INOX 302
AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV.06 AGO INOX 304 Construgdo conforme Padréo fabricante
il i Flanges conforme ANSI B16.5 para Ago
ACO INDX ASTM A351 GR. CFBM REV.06 INCONEL X751 e B1B.1 para Bronze
z - EONEERT) Teste conforme AP| 598

FILTROS

Os Filtros sao responsaveis pela
filtragem de fluidos liquidos ou
gasosos coletando residuos
solidos prejudiciaiswgo
funcionamento de uma linha
industrial.

O:s filtros Y sGo dispositivos que
realizam a remocdo mecdanica
de sdlidos.dos liquidos ou gases,
atraves deuma tela perfurada
ou malha ‘tecida (mesh). S@o
utilizados nas tubulacdes para
proteger equipamentos como
bombas, medidores de vazdo,
valvulas de controle purgadores
e outresreguladores.

Os filtros tipo cesto sGo
projetados para a filtfracdo de
sélidos presentes em linhas de
vapor, ar comprimido liquides e
gases, utilizando-se de um cesto
metdlico, oferecendo a maxima
darea filtrante e uma grande
capacidade de reter e
acumular os solidos filtrados
garantindo que todas as
particulas sejamretfidas.




- Fig. 085 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M
Filiro Cesto M Fig. 085 | Filiro Cesto

Classe125 LBS
2
Filtro tipo cesto simples em ferro fundido N ITEM MATERIAL
ASTM A126 GR.B- Classe 125Lbs. 1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04
2 TAMPA FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04
- BRACO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04
Extremidades flageadas padrao ANSIB.16.1
4 PINO TRAVA AGCO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
ou DIN PN 10 | 16 (face plana ou com
! 5 ALAVANCA AGO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
essalto). =
esatto) 6 | ANEL O'RING DE VEDAGAO BORRACHA VITON
7 ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX AlSI 304
Elemento filtrante em chapa p
8 PARAFUSO E PORCA A 307 -GR.A/A563 - GR.A

aco inox 304 ou 316, removivel para - Fig. 085 | COMPONENTES

limpeza e substituivel. Tampa de abertura

rapida-Bujdo para dreno.

Fig. 085 | DIMENSIONAL M

Vedag3o tampa/corpo em anel o'ring

BUNA-N, EPDM, VITON e outros.
Recomendados para uso em linha de

vapores, gases ou liquidos.

Fabricacao:DN%*"aDN12"

Elementos Filtrantes: 1" a2":0,8mm (20 mesh) n |

2.%4"a4" 1,2mm (16 mesh) s H-Y W —

10"a12":3,2mm {7 mesh) U J
Pressdo hidrostatico (corpo) e
350 Lbs/pol? !
Pressdodetrabalho b )
Vapor Saturado: 125 Lbs/pol®
Agua, Oleo e Gas (sem golpes) a 60°C;

DN | 3/4" " o Il I T 4 5" 4" 8 0t | 1z

200 Lbs/pol?

L | 197 [ 197 | 216 | 216 | 302 | 330 | 362 | 423 | 500 | 584 [ 710 | ses | sas
H 140 140 190 190 190 225 270 370 385 510 695 805 805
B | 127 | 142 | 142 | 142 [ 158 | 175 | 190 | 239 | 239 | 254 | 284 | 302 | 318
F | 984 | 108 | 117 | 127 [ 1524 | 177.8 | 1505 [ 2286 | 254 [ 279.4 | 3425 | 406.4 | 4826
{73 69,8 79.2 889 98.6 1207 | 1397 | 1524 | 1905 | 2159 | 241.3 | 2985 3462 4318
N 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12

K 58 | 5/ | 58 | 58 | 4 | 3N | e | X 78 e | 7e Ui I

1ELA 08mm | 08mm | 0Bmm | OBmm | 08mm | 1.2mm | 12mm | 1.2mm | Lémm | T,é6mm | 1Lémm [ 32mm | 3.2mm
20 mesh | 20 mesh | 20 mesh | 20 mesh | 20 mesh | 16 mesh | 1émesh | 16 mesh | 10 mesh | 10mesh | 10 mesh | 7 mesh | 7 mesh
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Filtro “'Y"’

ANSI 150 LBS

Corpo e tampa aparafusado em F°F°
ASTM A 536.

Extremidades com flanges conforme
ANSIB 16.1 (face com ressalto).

Elemento filtrante em chapa de aco inox
perfurada AISI 304/316.

Teste hidrostatico: Corpo 350 Lbs/pol®

Pressdode trabalho
150 Lbs/pol?

B Fig. 180 | Filiro “Y"

Fig. 180 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagcao STD)

1 - CORPO / 2 - TAMPA

4 - PLUG

FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04

ACO GALVANIZADO

F9F® NOD. ASTM AS36 GR. 65-45-12/04

ACO INOX AISI 410 - ASTM AZ76/06

BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

AGO INOX AISI 304 - ASTM A276/06

BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200

ACO INOX AISI 316 - ASTM AZ76/06

ACO CARBONO ASTM A216 GR. WCB REV. 07

AGO INOX ASTM A351 GR. CF8 REV. 06

ACO INOX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06

3 - ELEMENTO FILTRANTE

AGO INOX AISI 304

5 - PARAFUSO DE FIXAGAO

A 307 - GR.A

A 193 - GR. B7

A 325

AGCO INOX AlSI 304

AGO INOX AlSI 316

ACO INOX AISI 316

6 - CORDAO DE VEDAGAO

BORRACHA NATURAL

VITON

Fig. 180 | DIMENSIONAL M

DN L 2" 3" 4" 4" 12
L | 18 200 230 290 310 350 400 480 400 750 870
B 12,7 14,2 158 17,5 19,1 23,9 239 254 28,4 30,2 318
F 98.4 127 | 1524 | 1778 | 1905 | 2286 | 254 | 2794 | 3429 | 4064 | 4824
[= £9.8 98,6 120,7 | 1397 | 1524 | 1905 | 2159 | 241,3 | 2985 342 4318
R 50,8 73 92,1 105 127 157 186 216 270 324 381
N | 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12
K | se 5/8" 3/ 3/4 374" 3/4" 7/8" 7/8" 7/8° 1" P
TELA 08mm [08mm [08mmi | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.6mm | 1.6mm | Lémm | 3.2 mm | 3,2 mm
|20 mesh | 20 mesh | 20 mesh | 16 mesh| 16 mesh | 16 mesh | 10 mesh | 10 mesh | 10 mesh| 7 mesh | 7 mesh

www.mpvalvulas.com.br |
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Fig. 185 | LISTA DE MATERIAIS (Fabricagdo STD) M

Filiro Cesto
Classe125 LBS

M Fig. 185 | Filtro Cesto

: ! ! e s Ne ITEM MATERIAL
Filtro tipo cesto simples em F°F° nodular ASTM
IR N W 1 CORPO FeF2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
A536 GR.65-45-12 - Classe 150Lbs.
2 TAMPA F2F2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
3 BRACO FeF2 NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
em bronze ASTM B-6:
i g i 4 PINO TRAVA AGCO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
5 ALAVANCA ACO INOX AISI 410 - ASTM A276/06
6 ANEL O’'RING DE VEDAGAO BORRACHA VITON
es flageadas pad ANSI B.16.5 (RF)
R ) 7 ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX AIS| 304
ouDIN PN 10 | 16 (face plana oucom res
8 PARAFUSO E PORCA A 307 - GR.A/AS63 - GR.A

M Fig. 185 | COMPONENTES

Elemento filtrante e pa perfurada de

304 ou 316, removivel paralimpezaes

Fig. 185 | DIMENSIONAL

o ()
1] —’
Elementos Filtrantes: 1" a 2"; 0,8mm (20 mesh [T
( ) L& _\\ B /
2.%"ad": 1,2mm (16 mesh) ! it J
1
10"a12":3,2mm (7 mesh) »

Pressdo hidrostatico (corpo)

350 Lbs/pol®

Pressdo de trabalho

Vapor Saturado | 180°C): 150 Lbs/pol?

A s cs | one DN | 3/4" i L% | 1% 2 2% 3 4" 5" &" 8" 10" 12

su8, Olto e Gis (sem golpes) | L 197 | 197 | 216 | 216 | 302 | 330 | 362 | 423 | 500 | 584 | 710 | 864 | 885

230Lbs/pol® H 140 140 190 190 190 | 225 270 370 | 285 510 £95 805 | 805
B 127 | 142 | 142 | 142 | 158 | 175 | 190 | 239 | 239 | 254 | 284 | 302 | 318
F 98.4 108 117 127 152.4 | 177.8 | 1905 | 228.4 254 279.4 | 3429 | 40464 | 4824
R 429 | 508 | 435 73 92,1 105 127 157 186 | 2186 | 270 | 324 | 381
c 698 | 792 | 889 | 986 | 1207 | 1397 | 152,4 | 190,5 | 2159 | 2413 | 2985 | 342 | 4318
N 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12
K 5/8" | 5/8 | 5/8 | 5/8" | 34 | 34 | a4 | 34 | e | e | 78 i lid
TELA | S | G6mam | Rvmam | 25 momh | 56 mem | 1ammem | taenamn | 16amomm | 16 e | 165mam | 16mam | 52 | 5 amm

Caracteristicas:
Construgao conforme Norma DIN EN 558-1, Flanges conforme ANS| B16.5 RF
e teste de corpo conforme AF| 598
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M Filtro "Y' Rosqueado
ANS| 150 LBS

VALVULA

ESFERA

B Fig. 082 | COMPONENTES

Este tipo de vdlvula normalmente
utilizada para blogueio em linhas

pela forma

| www.mpvalvulas.com.br

de vedacdo.
O Possui em seu interior
sl central, gue ao se
U Ne ITEM MATERIAL o B
QO | ALVULA ESF
1 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04 g PR
n DN
@ 2 TAMPA FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04 goFERA - ©
W 3 ELEMENTOC FILTRANTE ACO INOX AlSI 304
Ll 4 PLUG AGO GALVANIZADO
5 PARAFUSO DE FIXAGAD A 307-GR.A
6 CORDAO DE VEDAGAO BORRACHA VITON
=] Fig.082 | DIMENSIONAL
> L
\c —
> ”
1
DN L S R TELA
1™ 120 50 1" BSP ou NPT 0,8 mm - 20 mesh
1.4 170 65 1.%:" BSP ou NPT 0.8 mm - 20 mesh
2" 195 75 2" BSP ou NPT 0,8 mm - 20 mesh
24" 240 90 214" BSP ou NPT 1,2 mm - 16 mesh
3 280 110 3" BSP ou NPT 1,2 mm - 16 mesh
4" 370 135 4" BSP ou NPT 1,2 mm - 16 mesh




VALVULA

ESFERA

Lancamento

TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA
CLASSE 300LBS
EXTREMIDADE ROSCADA

M Fig. 301 | TRIPARTIDA

B Fig. 301 | LISTA DE MATERIAIS

(Fabricagdo STD)

TE A PROVA
EXCLUSIVO SISTEMA DE DE EXPULSAD

TRAVA PARA CADEADO

SISTEM& DE MANUTENCAD FAPIDA SEM DESMONTAR A
WALVULA DA LINHA APENAS RETIRANDO UM DOS PARAFUSOS

Fig. 301

| COMPONENTES

1-CORPO (2- ESFERA /3 - LATERAIS ROSCADAS / 4 - HASTE

AGO CARBONO ASTM AZ16 GR. WCB REV, 07
AGO INOX ASTM A351 GR. CFB REV, 06

AGO INOX ASTM A351 GR. CFBM REV. 06

5 SEDE DE VEDAGAD PTFE
& AMEL DE VEDAGAD PTFE
] PREME AGO INOX AIS| 410
& PARAFLISD A193-87
g PORCA A194-2H
10 PORCA DE FIXAGAD A154-2H
11 ALAVANCA AGO CARBONG A216 GR, WCB

Fig. 301 | DIMENSIONAL
A
CHI T S
— A *
o
-1 o}
DN P L (o] D A H T
L3 10 66 27 15 100 58 172" BSP*
arq" 15 72 32 17 125 72 3/4" BSP*
1 20 02 8 20 125 75 1"BSP*
14" 254 59 50 20 125 79 1.4" BSP*
1.9 313 | 106 60 20 170 100 1.4" BSP*
4 38 125 70 20 170 105 2"BSP*
254" 508 | 150 85 25 170 115 244" BSP*
N 63,5 168 104 25 275 168 3" BSP*
CARACTERISTICAS:

NORMA DE CONSTRUGAQ CONFORME 150 17292

e ASME B16.34

FACE A FACE CONFORME PADRAO FABRICANTE
NORMA DE TESTE CONFORME API 598/2009

* DISPONIVEL TAMBEM NAS ROSCAS: BSW, NPT, NPTF, NPS ou NPSF,

www, mpvalvulas.com.br |



VALVULA

ESFERA

Lancamento

TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA
CLASSE 300LBS
EXTREMIDADE ROSCADA

M Fig. 302 | TRIPARTIDA

Fig. 302 | LISTA DE MATERIAIS
(Fabricacdo STD)

HASTE A PROVA
EXCLUSIVO SISTEMA DE DE EXPULSAQ

TRAVA PARA CADEADO

SISTEMA DE MANUTENCAD RAPIDA SEM DESMONTAR A
VALVULA DA LINHA APENAS RETIRANDO UM DOS PARAFUSOS

Fig. 302 | COMPONENTES

1- CORPO /2 - ESFERA/ 3 - LATERAIS ROSCADAS / 4 - HASTE

AGO CARBOMO ASTM A216 GR. WCB REV. 07

ACO INDX ASTM A351 GR. CFB REV. 06

AGO INOX ASTM A351 GR. CFEM REV. DB

5 SEDE DE VEDAGAC PTFE

(3 AMEL DE VEDAGAD PTFE

7 PREME ACO INOX AISI 410

8 PARAFUSO A193-B7

9 PORCA A194-2H

10 PORCA DE FIXAGAD A194-2H

1" ALAVANCA ACO CARBONG A216 GR. WCB

= 4]/ 14—
i || 1.
D
DN P L [o} D A H T
8" 10 86 27 15 100 58 /8" BSP*
1z 15 72 3z 17 125 72 142" BSP*
34 20 92 38 20 125 75 4" BSP"
1" 254 99 50 20 125 79 1" *BSP*
1.%" 313 106 60 20 170 100 1.%%" BSP*
1% 38 125 70 20 170 105 1.%" BsSP*
b 508 150 85 25 170 115 2" BSP*
2% 63,5 168 104 25 275 168 2.%" BSP*
CARACTERISTICAS:

NORMA DE CONSTRUCAO CONFORME ISO 17292

e ASME B16.34

FACE A FACE CONFORME PADRAQ FABRICANTE
NORMA DE TESTE CONFORME API 598/2009

* DISPONIVEL TAMBEM NAS ROSCAS: BSW, NPT, NPTF, NPS ou NPSF.

wiww. mpvalvu

as.com.br | 81



Fig. 303 | COMPONENTES

VALVULA M Fig. 303 | TRIPARTIDA

ESFERA

Lancamento

TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA
B Fig. 303 | LISTA DE MATERIAIS

CLASSE008S (Fabricacdo STD)
FLANGEADA PADRAO ANS| 150LBS

EXCLUSIVO SISTEMA DE HASTE A PROVA
TRAVA PARA CADEADD DE EXPULEAD

Fig. 303 | DIMENSIONAL M

SISTEMA DE MANUTENCAD RAPIDA SEM
DESMONTAR A VALVULA DA LINHA APENAS
RETIRANDO UM DOS FRISIONEIROS,

3 SISTEMA BILONGO PERMITE A
MOVIMENTACAD DO PRISIONEIRD PARA
ESSA MANUTEMGAD

DN PN P L F R c B N K A H
1-CORPO /2 - ESFERA / 3 - LATERAIS ROSCADAS / 4 - HASTE e B 10 195 20 3 60,3 1,2 4 i 100 L
ACO CARBONOD ASTM AZ16 GR. WCE REV. 07 34" 20 15 17 100 429 69,9 127 4 58" 125 72
AGDINGR ST ASBYT GR- UPE REV, OB : 254 20 127 110 50,8 794 143 4 5ig" 125 75
AGO INOX ASTM AJS1 GR, CFEM REV. 06 1.4 113 254 140 115 635 88,9 159 4 5/8" 125 79
1.5 38 313 165 125 73.2 98,4 17,5 4 58" 170 100
X SIS BE VBN LS > 50.8 38 178 150 919 | 1207 | 191 4 34" 170 105
6 ANEL DE VEDAGAQ PTFE = S
= == AGO INOX AISI 470 2.4 635 50,8 190 180 104,6 | 1387 22,3 4 304 170 15
8 PARAFUSO A193-87 o 76.2 635 203 190 127 152.4 239 4 34" 275 168
9 PORCA, A194-2H
10 PDRCA DE FIXAGAD A194-2H CAR.“UERiSTICﬁS:
1 ALAVANCA AGO CARBOND AZ16 GR. WCE

NORMA DE CONSTRUGAO E FACE A FACE

CONFORME 150 17292 e ASME B16.34

FLANGE CONFORME ANSI B16.5 &lSGLBS)
5398

NORMA DE TESTE CONFORME AP




Fig. 304 | COMPONENTES [

VALVULA M Fig. 304 | TRIPARTIDA

ESFERA

Lancamento

TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA
B Fig. 304 | LISTA DE MATERIAIS

CLASSE 300LBS (Fabricacdo STD)
FLANGEADA PADRAO ANSI 150LBS

EXCLUSIVO SISTEMA DE HASTE A PROVA
TRAVA PARA CADEADO DE E)@Ulgg()

A
B_
= z
= sl § |
[ 1
s
=1 t I
SISTEMA DE RAP DA SEM L
DESMONTAR W LIN;ISSAPEIMS
0 EIETEMA
A@ PRTSDNERO PARA
ESSA MANU
DN PN P L F R c B N K A H
1-CORPO/ 2 - ESFERA ] 3 - LATERAIS FLANGEADAS / 4 - HASTE 12" 15 15 108 90 a5 60,3 112 4 58" 125 72
AGO CARBONO ASTM A218 GR. WCB REV. 0T
AT 304 20 20 17T | 100 | 429 | ess | 127 4 58" | 125 75
AGO INOX ASTM A351 GR, CF&M REV, 06 1 254 | 254 | 127 | 110 | 508 | 704 | 143 4 58" | 125 78
1% | 313 | 313 | 140 | 115 | e3s5 | sss | 159 4 s | 170 | 100
s SEDE DE VEDAGAO PTFE 1% 38 38 165 | 125 | 732 | e84 | 175 4 ser | 170 | 105
8 ANEL DE VEDAGAO PTFE z 508 | 508 | 178 | 150 | 919 | 1207 | 191 4 a4 | 170 115
7 PREME AGO INOX AISI 410
2 e e 2.4 635 | 635 | 190 | 180 | 1046 | 1397 | 223 4 s 215 | 168
-] PORCA A194-2H
10 PORCA DE FIXAGAO A104-2H CARACTERISTICAS:
11 ALAVANCA AGO CARBONC AZ16 GR. WCB

NORMA DE CONSTRUGAO E FACE A FACE

CONFORME 1SO 17292 e ASME B16.34
CONFORME ANSI B16.5 (150LBS)

NDRMA DE TESTE CONFORME AP| 598

www.mpvalvulas.com.br 85




# Vdlvula Retencao M Vdlvula Globo Reta - Série Leve

(Pé com crivo) — Fundo de Poco - Extremidade Rosqueada - 125 LBS Flangeada | Padrdo ANS| 150LBS

W Fig. 016 | COMPONENTES B Fig. 222SL | COMPONENTES

OPGAD: Contra sede com
Sistema de retengio

1-CORPO
FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

2 - CONTRA SEDE
FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

3 - ANEL DE VEDAGAO DO CORPO

o AGO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07 = — T o
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 1 CORPD BROMZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 *

s 2 CASTELO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-08 * Ty
O 2 ANELDE —— premees 3 CONTRA SEDE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 GLA 360 O
() BORRACHA BUNA-N (VULCANIZADA) - LATAO LAMINADG ASTM B 1400 1A 200 QO

5 PORCA DA HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360
® BRONZEINDUSTRIAL ASTIN 50009 6 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO (o}
AGO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV, 07 7 JUNTA PAPELAO HIDRAULICO NA-1040

m 8 PORCA DE APERTO DA PREME LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360 m

LLI ] PREME GAXETA LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360 LL1
SERARUNG D M 10 | PINO DE FIXAGAO DO VOLANTE AGO GALVANIZADO
AEO INOXAIS) S04 11 VOLANTE FF® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

O * OPGOES EM: BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95200 6 BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C85800 O

&4 Fig.016 | DIMENSIONAL =2

7 A o PR >
tial A —

\O EEIED No

> ( P P

|
—  —x3
b ( —x
= — ] —
g —
A
DN 1/2" 3/4" 1" 2 2.%" 3" 4"
DN E B s R 75 90 100 152 176 194 248
1" 80 16 45 1" BSP ou NPT B 7.8 8,64 9,65 12,7 14,3 15,8 17,6
1% 95 18 60 1.%" BSP ou NPT E 88,9 98,5 108 1524 | 178 191 229
2" 110 18 75 2" BSP ou NPT \ 100 100 100 100 150 150 200
3" 170 20 105 3" BSP ou NPT . : 5 & a £ s -
4" 200 25 120 4" BSP ou NPT L Wl - NET |\ 5B 8
6" 280 30 170 6" BSP ou NPT Construgao conforme MSS-SP80, Flanges conforme ASME B16.24 e MSS-SP6
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O
O
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L
7
LLJ
O
-
>
\O
>

M Vdlvula Gaveta - Série Leve

Haste Fixa | Flangeada | Paddo ANSI 150 LBS CURTA NOSSA PA"GINA
B Fig. 250 SL | COMPONENTES No FACEBOOK!!!!!

Acesse nossa fan page e fique

por dentro das novidades!

&i /mp.valvulas

N

1 CORPO BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-08 *

2 CASTELO BRONZE INDUSTRIAL ASTMB82-08* [ R o e e
3 CUNHA BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09 *

4 HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360

5 PORCA DA HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360 { b 3

& ANEL TRAVA DA HASTE LATAO LAMINADO ASTM B-18/00 CLA 360 : M P = www.mpvalvulas.com.br
7 GAXETA TEFLON LUBRIFICADO VALVULAS

B JUNTA PAPELAQ HIDRAULICO NA-1040 &

g PORCA DE APERTO DA PREME LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360 MP Valvulas

10 PREME GAXETA LATAO LAMINADO ASTM B-16/00 CLA 360

1 PINO DE FIXAGAOD DO VOLANTE AGO GALVANIZADO Pagina iniia)

12 VOLANTE F®F® NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04

* OPGOES EM: BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C55200 e BRONZE ALUMINIO ASTM B148 C95800

Fig. 250 SL | DIMENSIONAL

i 1.4 | 1. 2% 3 4"

1143 | 97 101 150 170 190

965 | 104 | 11,2 ) 143 | 158 | 17,6

108 n7 127 i 178 191 229

100 100 100 150 150 200

7925 | 889 | 986 ,7 | 139,7 | 1524 | 190,5 M P
4 4 4 4 4 4 8 ¢

7 e T Toe (oo 1oe Toe METALURGICA PIRACICABA | (19) 3429.6930 |

VALVULAS
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Construgio conforme NBR 15055, Flanges conforme ANS| B16.24 @ MMS-SP8




METALURGICA PIRACICABA LTDA.
Rodovia Cornélio Pires, SP 127 - km 43,5

@MP B. Campestre | Piracicaba -SP | 13.426-700

VALVULAS 19 3429.6930 | [j /mpvalvulas
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