
VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO (QUEBRA VÁCUO) FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

www.mpvalvulas.com.br
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre

CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
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15/12/21ESCALA: REV.:1/1FOLHA:mmS/EDaniel TrombimDesenhista: FT.510.YY7 Unidade: 00DATA:Des. Nº.:

42 13 5

Construção conforme Padrão fabricante 
Flanges conforme ANSI B16.5 para Aço
e B16.1 para Bronze
Teste conforme API 598
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1 CORPO AÇO INOX ASTM A 351 GR. CF8M

2 TAMPA AÇO INOX ASTM A 351 GR. CF8M

3 MOLA AÇO INOX AISI 316

4 CONTRA SEDE AÇO INOX ASTM A 351 GR. CF8M

5 ANEL DE VEDAÇÃO PTFE

OPÇÕES DE MATERIAIS

BRONZE ASTM B62 C83600

BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200

BRONZE ALUMÍNIO B148 C95500

BRONZE ALUMÍNIO B148 C95800

AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB

AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8

2" 76 150 92,1 19,1 120,7 4 3/4"

3" 107 190 127 23,9 152,4 4 3/4"
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